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Abbundhalle

Statisches Konzept

Fahrgasse

Bodenoberfläche 
Beton

Montagetische / 
Lagerflächen für HolzplattenKreissäge und 

Kleinmachinen

Abbundmachine / 
Hobel

Beschickung Abbundmachine / 
Rangierrfläche

Plattensäge 

Überschlägige Konstruktionsberechnung:

Fachwerkträger:
 
- Brettschichtholz (BSH GL 28h)
- statische Höhe 2,15 m

Lastannahme: 2,5 kN / m²
Lasteinzugsbreite: 4 m

=>  Breite 16 cm, Höhe 35 cm

Die Abbundhalle sollte in erster Linie eine 
möglichst schlichte Konstruktion in Holzbau-
weise sein, welche eine Quaderförmige Kubatur 
besitzt. Die Belichtung der Halle über das Dach 
mit Nordlicht ist in die Konstruktion integriert.
Die Queraussteifung der Halle erfolgt einer-
seits über die zwei Außenwände, welche über 
das Dachtragwerk an die weiteren Stützen 
angeschlossen sind. Zum anderen sind alle 
Stützen als Vierendelträger ausgebildet und am 
Auflager über Stahlschwerter eingespannt.

Die Längsaussteifung erfolgt über Windver-
bände, die in einem Abstand von 16 Metern 
an beiden Längsseiten angebracht sind. Die 
Kranbahn und die Außenwände der Ostseite 
können als Verbund ebenfalls einen Teil zur 
Längsaussteifung beitragen.

Stütze: 

Knicklänge 13,4 m
Kranlastannahme: ca 70 - 80 kN

=> Stützenbreite 40 cm

LagerLager für 
Kleinmachinen
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