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\ 1. Beschreibung 

Das Mischfutterdosiergerät MDG~2 mit' Vorratso'e'hälter des VEB Land
techniseher .Anla:genba~ Potsdam dient zur Zwischenlagerung und D.osie
rung von losem und pelletiertem Konzentratfutter a~:t eine ,'stationäre 7 . 
~tterverteileinrichtung. ' 
Es ist eine We,iterentwicklung der 1974 :geprüften Variante des Dosier
gerätes Typ MDG-1 und weist folgende Veränderungen auf: 

. - ~kleinerer · Vorratsbehälter und Geste,ll 
Wegfall der RUhrwelle 
Veränderung der Anordnung der Antriebseinheit 

- Skalenanzeige am Regelgetriebe 
Fertigungste'chnischeV!lränderungen am Zell.enrad 

An der Dosiereinheit 'selbst sittd außer den fertigungstechnischen Ver- . 
änderUngen keine Veränderungen vorgenommen worden. 
Auf Grund des geringen Fassungsvermögens ist ein vorgeschaltetes 

. Lagersilo G 801' erforderlich~ " " ' , ' 
Neben dem Antriebsmotor derDDR-Pro~uktion (siehePrüfbericht MDG-1) 
kann auch ein Moior' aus der SR Rumänien ' zum Einsatz .kommen. 

T e c h n i s ehe D a t e n 

Gesamtabmessunge~ - . Höhe ' 
. Länge 

Vorratsbehälter 
Länge x Breite 

Höhe 
Volumen 
Auslaufhöhe 

Breite 

oben 
unten 

",Abstand Fülls·tandsanzeiger 
Dodereinhe.1t (siehe MDG-1) 
Antriebsmator (SR Rumanien) - Ty~ 

Nennleistung 
Spannung 
Strom 
cosf 
Drehzahl 
Schutzgrad 

2 

I 

\ 
2480 mm 
1800 mm 
700 mm 

750 x 750 mm 
500 x 230 mm 

1750 mm 
0,52 m3 

360 mm 
1280 DUn· 

B 5 71xO,37x1500 
0,37 kW . 

220/380 V 
2,0/1,15 A 

0,71 
1350 min-1 

IP 44 
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2. Prlifungsergebnisse, 

~sl_~~!2~~~~!~g 

Die Prüfbedingunge,n sind aus de,r Tabelle 1 und die Cbarak:ueristik der 
eingesetzten Futtermittel aus der Tabelle' 2 zu entnehmen. 

Tabelle 1 Einsatzbedingungen/PrUfbedingungen MDG-2 
Einsatzort 
Produktion!3art 
HaltungsfQrm 

Tf~fe pro Dosierer 
Anzahl Dosierer 

Austragemenge/Tier und 
Tag 

Fu.ttermittel 
Mechanisierungsmittel 

vorgeschaltet 

nachgeschaltet 

, ) 

LPG Radensleben 
Bull~nmast 

Anbindehaltung 
Grabner- Kette 
12'0 , 

2 

ca. 3 kg 
Schrot 

Silo ,G '807 , 
Schneckenförderer 
Trogkettenförderer 
Krippenband FBA 400 

Tabelle 2 Fu.ttermittelcharakteristik 

Fu.ttermittel Korngrößen '% 
<2,5 '~2,5 •• 3,15- >3,15 •• 5 75 

/ - mm mm mm mm 

Mi.schfutter, 
sChrotförmig 94,7 
Pellets 6 mm 8,3 

3,0 
0,6 

1,7 
'5,0 

0,6 
86,1 

MVA Felgentreu 
Milchvieh 
Anbindehal;tUng 
Grabner-Kette ' 
64 

3 

0,5 kg 
, Schrot' 

Silo G 807 
Schneckenförderer , 
TrogkettenfÖrderer 
Krippenband T 908 

Dicht~ 
kg/dm 

0,60 
0,65 

Feuchte 
% 

13,3 
12,0 

Der Massestrom in Abhängigkeit von der D9siererdrehzahl ist im 
Bild 1 dargest,ell t. 

\ 
Die Tabelle 3 enthält die DOßiergleichmäßigkeJ,t und aus der Tabelle 
4 ist das Auslaufverhalten' bei verschiedenen FUllständen des Be
hälters zu entnehmen. 
Die Tabelle 5 enthält die elektrische Leistungsaufnahme des Antriebs-
motors., 
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'Bild 1: f1assesfl'Qd1 1n Ahhängigkeit 'Ion deI' lll'ehzoht_ 
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Tabelle , Dosiergleichmäßigke1t 

, ~DoS1erze1t 12 s/6 s) 
V - Var1ationskoeffizient) 
n - A]lzahl Meßwerte) " 

. Putterm. DrehZ~l AustragemE!nge 
Lmin-_ li re 

Mischfutter 5 0,44 0,38 
schrotförmig 20 0,75 /0,75 

37 1,35 1,45 

Pellets 5 0.60 0,55 
6mm 15 1,10 1,15, 

50 1,75 1,85 

Tabelle '4 Auslaufverhalten 

Dosie,rzei t 12 s 
BehälterfüllUllg Behälter gefallt , 

,. 

Lig7 Massestrom' ' 
V " 

n 
ges. leg/mn 

0,82 4,1 6,0 10 
1,50 15,0 2,9 10 
2,8.0 ' 28,0 1,4 10 

1,15 ~,7 '2.7 .10 
2,25 11,2 2,1 10 
3,60 ,6,0. 1,2 10 

Behäl tel! fast leer . 
Austragemenge leg 
Masslrstrom 
kg/min 

2,88 2,94 2,86 ' 2,98 

14,40 14,70 ,14;~0 14,90 

3,0" 2,96 2,84 2;86 

15;30 1.4,80 14,,20 14,30 

Tabelle 5 

. Drehzahl ' 
Liiii~-~7 ' 

5 
20 
50 

Elektrfsche _Le1stungsa~fnahme 

Leistungsaufnahm~ L-Iew_7 
Belastung ' 

0,27 
0,32 
0,41 

Leerlauf 

0,26 
0,32 
0,40 

In der BlilleIlJJlastanlage' Radensleben waren, die ' Dos1,erer' ca~ 2 Jahre 
und in der 11Iilchviehanlage, Felgentre.u ca~ 6 Monate 1m Einsatz. " 
Die ' tägliche Betriebszeit betrug' dabei 24 bzw. 16 min j~ ' Dosierer. 
Dabei"wurden 1m Gesamteinsatzzeft~aum in Radensleben 'ca. 250 t vor
wiegend wirtschaftseigenea Mischfutter d.osiert. 
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Im Prtifzeitraum von Februar bis September 1980 traten an den Geräten 
keine funktionel~en l'!zw. technischen Stprunge'n auf. 
Eine Brticke~bilduzig im :SeMl t~r ~rde nicht festgestell t., Unterschied
liche Austragemengen bei verschiedenen Dosierem und gleichen Dreh- ,", 
zahlen sind vorwiegend auf' Verklebungen der ,Dosierzellen mit Futter
mitteln ,zurückzufÜhren. 
Die Pflege und Wartung ist durch die seitliche Anordnung d,er An- , 

, - ~ , 

triebseinheit,no~h verbessert worden (Ölweqhsel läßt sich leichter' 
durchführen) • 
'Der vorhandene Korrosionsschut'z am Mlschfutterdosierer MDG-2 bes1;eht 
aus 'ei'nem Anstrichsystem (as) i\~ tunterschiedlicher Schi'chtdicke. 

, Die ermittelten Korrosionsschutzkennwerte sind der 'Tabelle 6 zu ent
nehmen. 

Tabelle 6 Korrosi'onsschutzk,ennwerte/ Anstrichsystem (as) 

Lfd. Meßfiäche Schichtdicke Gitterschnitt- Durchrostungs-
Nr. ~e ~ kennwert grad 

Gestell 100 4 A 1 
2 Dosiergerät 105 4 AO A1 
:5 Behälter 

innen 105 2 A' Q 

außen 100 J 2 AO A1 

:3. Auswertung 

Das MlschfutterdoSierge;ät MDG-2 ist zur Zwischenlagerung und zum 
, , , 

Dosieren von losem und pelletierten Mischfutter auf eine stationäre 
Futteryerteileinrichtung einsetzbar. 
Die gegenüber dem MDG-1 vorgenommenen Venänderungen haben sich posi~ 
tiv ausgewir.kt. Hervorzuheben ist die j'!aterialeinsparung von ca. 
295 kg, die durch die Verkleinerung des Behälters und des Stützge
rüstes erreicht wurde und womit auch ei~~ wesentliche Richtpreisver-

, minderung verpun,den" i 'st. 
,vorau's~etzung für die Beschi.ckung des MDG-2 bildet -ein 'Mischfut ter- -
silo. 
Auf Grund der angebrachten Druckdosen und de'r entsprechenden Elektro
ausrüstung ist ei ne automatische Beschickung der MDG~2 vom Misch
futtersilo aus, möglic~. 
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Die veränderte Anordnung der Antriebseinheit erleichtert die Pflege 

und Wartung. 
Die erreichten Funktionsparameter best"ätig~n die Ergebnisse,: die bei 
der PrUfung des Vorgängertyps erreicht ' wurden. Größere Massestrom
unterschiede zwischen den beiden Dosiererhälften t'raten auf Grund 
der ferHgungst echnischen V.eränderungen nicht auf. 
bie gute Dosiergleichmäßie.keit lag zwil;lchen 1 'und 3 ,% bei Pellets ' 
und 1 und 6 % bei ' losem Mischfutter • . 
Die angebrachte Skaleneinteilung am Handrad ,des ' S,tellget;t'iepes .er

leichtert dem ~wender die Einstellung der Dosiermenge. 
Beziiglich des Korrosionsschutzes ergeben sich ähnliche Verhältnifls2 

'wie beimMDG-,r. 

Es wird eingeschätzt, daß dervorhandeme Korrosions 'schutz em 1:isch- ' 
futt er~osierer MDG";'2 der TGL 18720 - Grundsätze für -die Sicherunß 
der Qualit l.tt des Korrosiop.s~,chutz0s - nicht voll gerecht '.-lird. 
Die a.ufgeführten Mfmeel, sind entsprechend den Forder~gen ?tt.'Il! Ko1'ro
sionsschu1iz abzustellen. 

4. Beurt eilg ) 

Ds,s llischfutterdosiergerät' 1.:00-2 des VEB LTA Potsdam ' ist zur ' Zwischen
lagertplg und Dosi.erung von losem und pelletiartem L'iischfutter (bis 
8 1Il'll Pelle'ts) , auf eine stationäre Futt ervertetlein,richtung .einsetz.

bar. 
Elf ist eine Weiterentwicklung des Typs I(.DG-1 ux;id zeichnet sich, gegen
übar diesem besonders durc'h wesentliche Ka'terialeinsparung auS •. Di0 
Funktionskennwerte entsprechen dem t.:1schfutterdQsiergerät nin<l':'1. 
Der Korrosionsschutz wird den Ariforderungen nicht voll gerecht,. 
Das !'lisclifutt'erdosiergerät "ioo-2 ist, fü-r den Einsatz in der 'Lend-
wirtschaft der DDR "geeignet". 

r- . 
Potsdam-Bornim, den ,30.09.80 
Zentrale PrUfstelle für Landtechnik 

gaze Kusohel gez. lliatiuske, 

7 

Die ser Bericht wurd!!.. bestätigt-: 

Berlin, den 27.°4.1981 
, , gez. i. V. Reichel t.., 

Ministerium ' für Land-, For8~
und Nahrungsgüterwirtschaft 
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