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1, Beschreibung /; 

Qe~ lellenvej-dichte~ VZK 40/121 \L des Kombi'na.te~ Fo'rtschritt Landmaschinen, 
VEB Anlagenbau ImJ'lulsa Elsterwerda, . dient/ zur Vakuumerieugung ' für . die 
Milch§eWinnung. . . ., ' : ., . 

Der einst.ufi'ge Zelleraverd'jchter wird über 2 NOlmqlkeil.rie.men von einern Dreh­
strom-EleKtmmotor angetrieben, . Der ' Verdichter und Motor sind 'auf einer ge- · 
meinsamen Grundplatte zu eiT'lem Mas'chinelils'at~ mOf1,tiert. Auf der : verdichter~ 
seitigen· Keilriemenscheibe ist -ein Lüfter zur Kühlung des Zellenverdicbters be-. 
festigt., . 

, Zur Sehmierung des Verdichteh nnenraumes und der 'lager wird über einen In · 
jektorölerder ange,saugtet! I:.uft OI 'zwgefü l:J rt. . 
Der Verdichter besteht aus dem Gehäuse und Elem Rotor mit de.1L Arbeitsschie­
bern. Der Rotor (Umlaufkolben) ist exzentrisch im Gehäuse. gelagert. . Er hat 
4 radiale. Schlitze, in denen sich die Arbeitsschieber frei bewegen können, Infolge 
der Fliehkraft werden die Arbeitsschieberbei der Rotördrehl:Jng · nach außen an . 
die .Gehäusewand gedrückt und unterte ilen dadurch den sicheiförmigen Arbeits· 

.. raum zlA[ischen Gehäuse und Rot or in einzelne Zellen , . . ' 
Das Volumen, dieser Zellen wird bei der prehung des Rotors stetig verkleinert 

.ausgehend vom Saugraum bis zum Druckraum. Die ,üb.er den Sa'ugstutzen inden , 
Verdichter aragesaugte Luft wird kompr.i'miert und am Druckstutzen ' ausgestoßen, 
Der Rotor ist durch 4ylinderrollenlager gelagert. . 
Dem Zellenverdichter ist ein Schalldömpfer mit Olabscheider nachgeordnet. 
Der Zellenverdichter VZK 40;'121 V ge~ort in das ' Ma~chinensystem der ' Rinder-
h(;IItun9' ' ,. ' 

. Technische Daten': 

Gesa mtabmessu.ngen 

L.~n ge 
-Breite' 

Höhe 

Gesa,rrl'tmasse 

. - Anschlußmaße 

Saug. unEl ' Dru'c!<stutzen -

' Anzahl der Arbeitss€hieber 

, Abmessul'1gen der Ar beitSschieber 

Nennl'eistung des Antriebsmotors . 

Nenndrehzahl des Motors ' 

Normalkeilriemen ' . 

Leistungskennwerte . bei 
53,3. kpa (400 f orr) Unterd fuck 

Volumenstram 

elektr, . Leistung saufnahme 

2 I 

.' 

825 mm 

385 m'm 

300 mm 

97,5 kg _ 

R1 1/ 4 " 

4 

" 

199,7 X 41,5 X 5,5 mm 

3,0 kW 

1425 min- 1 

2 B X \1180 T-GL 6554 

51 1)13/h 

3,3kW 

• . ' 

• 



2. ' Prüfungsergebnisse ' 

2..1. Funktionsprüfung 

, , Die" wichtigsten - Leist~ngsparamet~r des V~rdi~liters sin'cl: in . Bj"id , " d~~ges-tellt. 
-Die Darstellung zeigt den Verlauf. des Volumemtromes V und (ler elektrischen 
Leistungsaufnahme P in Abhängigkeit vom anstehenden Unte,rdruck. Die, Kenn- _ 
IinienfeJder wurden von 2 Maschinen nach verschiedenen Betrie'bsz~iten ' a.uf-

o o 10 20 ,/ 30 ' 1.0 , 50 60 80 
, l.!nJ~rdruck ,kPa 

Bild! Förderstrom Und Leistungsauindhme in 

Abhängigkeit 'vom Unterdruck 

90 

genommen. Im Nennbetriebsbereich von ' 53.3 '.kPa (400 Torr). Unterdruck 'beträgt 
der.volumenstrom et,:"a 51 :m3/h und die U~istungsaufnahme. etwa 3;3kW. Dar­
aus resultiert ein ,speziHscher ,EnergiealJfwa~d von 0;06 kWh pro m3 und ein ' 
spezifischer Matedalaufwal'\d 1,91 kg je rn 3/h. D'er. Verdiehter 'erreichte : einen ' 
maximalen Unterdruck von etwa 93 kPa (=700Torr).- , 
Je nach Umgebungstemperatur und Entfernung ' zwischen' Verdieliter und ' 01-
abscheider wurde ,ein OlabscKeidungsgrad , von 65 bis .84 Ofo 'erreieht.Die '84 DJoige 
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Olabscheidu'Rg wurd.~: gemessen blei einer En.tfernung zwischen Verdichter und 
Olobscneider -von etwa _ 2 m. und Anbringung' des Olabscheiders 1m Freien bei, 
Temperaturen< 0 oe. , 
Für den ; Verdichter wu.rde- bei ,Nenn_b.etrTebsbedingun-gen ein ~challdruckpegel_ 
Leq von 84/83 dB (All Ä?) gemessen. 

2.2: EinsatzprüfuJ1g 

In die Einsatzpr.üfyng wurden insgesamt 9 Zelilenverd-ichter einbezogen. 'Die natrh. 
folgende -Aufstellung~gibt eine Obersicht über clie Einsatzdauer un'd die Volu· 
menströme der einzelnen Masch inen nach Abschluß des Prüfeinsatzes. 
Während des Prdfstandslaufes ' mit der Masclii'ne Nr. 030 lag der Ol ;;erbra-~ch 
im ·Mittel bei 6 ml/Bh. r . ' . 

Die Olzuführung setzte zeitweise vollkommen aus. Insgesamt 31 mal wurde der' 
Oler nachreguliert, d. h. durchschnittlich im Abstand von etwa 90, Betriebsstunden. 
Im Pr;üfzeitraum sind alfßer dem zweimaligen Keilriemenschaden an der Ma-
schi Re Nr. 030 k.eine weiteren Ausfä·lle' aufgetretel;l. ' 
Die Arbeitsschieber wiesen nach dem 2806stündigen Prüfstandslauf .in der Breite 
einen mittleren Verschleiß von 0.33 mm auf. -
Der Ko.rrosionsschutz von 'Mo,tor urid Verdichter , entspdcht der' TGL 18720. Die 
Hdftfestigkeit des ' Anstrichsystems der Grundplatte .und 'Schutzverkleidung ist un­
gen(.igend (Gitterschnittkennwert 4). 

',Die v~rgelegte tech~ische Dokumentation entsprich-t nicht dem letzten Stand 
der konstruktiven Ausführung und ist unvollstänpig. 
Der· GAB-Nachweis hat der' ZPl vorgelegen. 

3. : Auswertung 
, I 

Der Zellenverdichter VZK 40/121 V ist als Vakuumerzeuger einsetzbar für größere , 
Kannenmelkanlagen, Rohrmelkanlagen und Melkstandanlagen. Gegenüber dem -
bisher weit verbreiteten Zellenverdichter Vz 40/130 unterscheidet sich d'er. neue 
Vakuumerzeuger im wesentlkhen durch den Keilriel]'leria,ntrieb, die Olnebel­
schmierung der Lager und den erhöhten Volumenstrom, was .durch die Vergrö­
ßerung der ExzentriZität der Rotorlagerung erreicht wurde. Der Verdichter erzielt 
mit einem Volumenstrom von etwa 51 m3/h im Betriehsbereich nicht voll die dop­
pelte Volwmenstromleistung des alten .Typs, VZ 40/130. 
Die spezifischen material~' und energiewirtschaftlichen Parameter des neuen Ma­
schinensatzes VZK 40/12'1 V sind um etwa 40 '% bzw. 15 % besser ols die des 
äl-teren Typs VZ 40/130 und liegen insgesamt günstiger als bei den bisher vom 
VEB Anlagenoau ElsterWerda produzierten Vakuumerzeugern. 
Als mangelhaft bzw. unge-nügend ist weiterhin die Injektorschmierung zu betrach­
ten. Die Schmiej-ung areeitet nicht zuverlässig und ist für deJ:t praktischen Be-
trie~ nicht ausreichend kontrollfähig. . -
An den ölnebelgeschmierten Yerdichtern sind im P~üfzeitraum keine Lagerschä-
den oder andere Ausfälle aufgetreten. ' 
Es mußten ' Iediglich on einer Maschine zweimal die Keilriemen erneuert werden. 
Beim Einsatz des neuen Schalldämpfers mit Olabscheid'er werden die Grenz­
werte für Innenräume und Nachbarschaftsräume eingehalten. Der SC9alldämp­
fer ist in einem Mindestabstand von etwa 2 m vom Verdichter zu montieren, um 
eine möglichst hohe Olabscheidung zu erreichen. . 
Durch eine verbesserte Untergr~ndvorbehandlung' ist die Haftfestigkeit des 
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Zusammenfassung der Einsatzergebnisse 
) 

, 
" ---

Einsatzort Hirschfeld Plessa Skößchen Bor~im Paulinen-

/ 009*) aue 

Mas~h . -Nr. - 001 *) 004*) 008*) 046 047 048 - 030 033 . - , 
AJ'llage M 693-40 Prüfstandslauf FGM Prüfst. M 693-40 

Inbetriebnahme 1/81 4/81 2/81 5/81 4/81 4/81 3/81 -'\. 6/81 6/81' , 

Betriebsstd. 
, 

6180 4180 6340 4610 5230 5310 3560 2806 ' . 1398 
. 

. Vol·umenstrom m3/h 
, 

, , 

bei 50 kPa 58,,5 58,5 56,0 62,0 56,0 60,0 55;0. 49,0 60,0 . , 

-
be'i 53kPa 55,0 54,5 52,0 59,0 . 52,0 56,0 . 51,0 45,0 56,0 

; 
/ , 

,-

Pu max kPo' 92,6 92,5 . 89,6 93,8 9.0,0 92,0 90,4 87,9 95,3 
~~~ . ~~ - . 

. ' ~: . ,". ' . 

• ) Lagerschmi~rung während des Prüfeif1satzes von Fett- a-uf ö lnebelschrnierung umgestellt 
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Korrosionsschutzes der Grundplatte und Schutzverkleidung"~ zu !lrh"öher1(gefor~ 
derter Gitterschnittkennwert 2). " 

'"Die t~chnis~he D;kumentation ' ist 2;.U aktual'isieren und zu vervollständigen. 

4. Beurteilung 
\ 

D"er iellenverdichter VZK 40/121 V des Kombinat Fortschritt Landmaschi~en, VES" 
I Anlagenbau Impulsa Eisterwerda ist als Yakuumerzeuger für Melk<;mlagen ein-

setzbar. " 

In de9 material- und energiewirtschaftlichen Kenngr.ößen erreicht -der Verdichter 
günstige Werte. " 

' Die Funktionssicherheit der Injektorsc~ "mierung ist nicht ausreichend. 

Der Zellenverdichter ' VZK 40/121 V ist für den Einsatz in "der Landwirtschaft der . " 
DDR "geeignet"., 

Potsdam-Bornim, den 3. Dezember 1981 

\ 
Zentrale früfstelle für Landtechnik 

gez. i .. V. Brandt ge~. " Ripcke 

Dieser Bericht wurde bestätigt: 
Berlin, den 5. März 1982 

gez. Simon 

Ministerium für Lan'd-, Forst­

Ull'd Nahrungs.güterwirtschaft 

Bei Weite-rverwendung der .prüf\-lngserg~bnisse ' ist die Quellenw'1gab-e 

erforderlich . 

Herausgeber,: Zentrale Prüfstell"e für Landtechnik Pots,dam-Bornim beim 

Ministerium für Land-, For.st- und ' Nahrungsgüterwirtscha"ft ' 

(RIS 1121) 

Druckgenehmigungsn~mmeri FQ 039/16/8f 
~rinted in the German Dem0c~atic Republic 

Druckerei: 1/16/06 VEB DLK Potsdam, Abt. Druckerei 

6 

I 

I " 


