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1, Beschreibung . At : : i
In Erghinzung zu dem im Priifbericht Nr., 957 beschriebenen Reini-
gungs- und Desinfektiocnsgerit R 208-1 wurden vom VEB Weimer-Werk,
Betriebsteil Lobemstein, 2 Varianten des .Gerdtes mit davon abwe:l,- :
chenden Leistungsparametern entwickelt und zur Prﬁfung vorgestel.tt. o
Die drei Gerﬁtevérian’cen unterscheiden sich konstrukiiv im Plun-
gerduzchmesser der Pumpe und in der Nemnleistung des Antriebsmo-
tors,. - )
Die Bezeiclmung R 208-1 ist der Sa.mmelbegriff fur elle 3 Varianteno
 Im einzelnen haben die- Varianten die Typbezeichnung: R 208—1/1,

R 208-1/2 und R 208-1/3. ‘ el i = .),

Teehnische Daten: R 208-1/1 R 208;-1/2 R .208_1‘/3

lénge mit Trensportgriff mm 990 990 990

Breite m 590 590 590
Hohe mit ‘l'ransportgriff mmy o s 775 775
Nennleistung des Motors kW 2,8 S 5
Nennvolumenstrom 1/n 840 . 840 1050
Nennfsrderdruck MPa 11 - 15 1
Plungerdurchmesser min 25 25uilE 28
Mindestwasserangebot 1/h 1000 1000 1200

Masse - kg 95 . .100 100
e Prui’ergeb‘nisse : : i ] '
Aussagen zur Diisenqual:.tét, zum Druckabfall im Iaeitungssystem,

zur Desinfektion und zur Pi‘lege und Wartung sind d.em Priifbericht
Nro 957 zu entnehmen. !

. , Funktionspriifung 1

ie Pumpenkennlinien der einzelnen Geratevarianten gind im G

. Bild 1 dargestellt. et : .

.. Der MeBwert fiir den #quivalenten Dauerschallpegel am Arbeitsplatz

' liegt bei den Varianten R 208-1/2 und R 208-1/3 bei 82 GB(AS) und

beim R 208-1/1 bei 80 dB(A.S).

"~ Die Bedienkrafte fiir den Transport und E:Lnsatz sind in Te.belle 1
dargestellt o A



- R 2oe~1/3

Tabelle 1 s ; : : -

Bedienkriifte i
Arbeitsvorgang : Bedienkraft . Grenzwert
iy ; ; (ASA05)
' : 5§ i
Anheben ' ' 155 , . 100
Ziehen und Schieben iiber - g '
Spalten’bodep 1 113-. . 100
Ziehen iiber 50 mm hohe Schwelle 154 ! 250
‘Spritzlanze ‘bei 11 MPa bei 15 MPa
Momentventil 8ffnen 88 63 100
Momentventil halten 44 5811EA 100

nackstégkraft ' 44 i es © 100

2230 Einsats rﬁf

Der ‘Einsatz erfolste in Anlegen der Rinder—, Schwe ine- und Geflﬁ- i
gelproduktions Zusﬁtzlich wurden die Gerdte auch zur Kfz-Pflege

; genutzt °

Aus den Einsatzerfahrungen ergeben sich entsprechend der Ieistungs-‘
féhigkeit der Ger‘altevarianten vorzugsweise folgende Einsatzgebiete: '

‘R 208-1/1: Melkstinde, kleine Stille, AuBSenanlagen, Entsorgungs-

; bereiche, I.e.ndmaschinen
R 208-1/2 . i _ : v
] -industriem‘a‘.Bige !Bierproduktionsanlagen eller Tierarten

Eine nochmalige .Prdfung des Korrosionsschutzes erge.b die in
Tabelle 2, zusammengefa.ﬂten Wertes- : ;

Tabelle ; 2)

Korrosionsschutzkennwerte

. MeBfl&dche - schichtdicke Gitterschnitt- Durchrostungs-
: ' ; C . pm  kennwert . grad
. Achse : L] sl D 10.
GE £ A 8795 j 3 D 10
Verkleidung innen 80 LE D 10
' auBen 80 4 D 10




3e Auswertgg : - 4
Die Gerdtebaureihe R 208-1, bestehend aus den Varianten R 208-1/1',
R 208-1/2 und R 208-1/3, ist fiir Reinigungs~ und Desinfektions-
ar‘beiten in Tierhaltungs- und Verar’beihmgsanlagen sowie zur Fahr-
zeug~ und Maschinenpﬂege einsetzbar, .

Die Funktionskennwerte ent sprechen den Ag_rote‘chnischén F“ordei-un-‘
gen (ATF). Die Gertitebaureihe ist beziiglich der Parametexr Forder-
druck und Volumenstrom so ébgestuft, daB fiir unterschiedliche An-
wendungsgebiete Gerdte mit entsprechender Reinigungsleistung be-
reitstehen, ‘Wenn hohe Volumenstrome fiir den Schmutztransport er-
forderlich sind, ist ‘das R 208-1/3 einzusefzen, Fiir fest haftenden
Schmutz eignet sich das R 208-1/2 am besten,

Der aquivalente Dauerschallpegel sowie die Bedienkrifte entspre-
chen mit Ausnahme des Anhebens des Gerdtes den Anforderungen.

Der vorhandene Korrosionsschutz entspricht noch nicht den Forde-
rungen der TGL 18720, Die Verbesserung der Haftfestigkeit des
Anstrichsystems zZum Anstrichtréger sowie die Absicherung einer
Mindestfarbschichtdicke von 120/'u.m werden gefordert,

Die Ger&te haben Schutzgute.

4o Beurteilggg 0

! Die ftir- das Reinigung- und Desinfektionsgerét R 208-1 ausgespro-
chene Beurtellung trifft auch fiir seine Varia.ntgn R 208-1/1,
R 208-1/2 und R 208-1/3 zu. ;

Potsdam—Bérnim, den 25.5,1988 W

Zentrale Priifstelle fiir Landtechnik

gez, Braﬁdt gez., Garz

Dieser Nachtrag zum Priifbericht
wurde bestétigts
Berlin, den 27.1.1989
. gez. Simon
; Ministerium flir Lend-, Forst-
7 : und Nahrungsgiiterwirtschaft .
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Bild_ 1: Kennwerte der Pumpe 2PMY mit
- Regelautomatikventil .
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Bei Weiterverwendung der Priifergebnisse ist die Quellenangabe erforderlich
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