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i, Beschreibung
Der Einzelstand fir den KO/K1 Bnreich (KOo/K1 Star ) aus dem VEB Land-

- technische Industrieanlagen Seehausen, Betrieb des VEB Auorastunga-

‘kombinat fOr Rinder- und Schweineanlagen Nauen, dient zur Aufzucht

von Kélbern vom ersten Lebenstag bis 100 kg Lebendmasse.

Er ist for Stallanlagen mit mobiler oder stationdrer Fitterung, bei
Haltung wit oder chne Einqtréu, vorgesehen.

Der zu 4 oder 6 Tierplétzen aneinenderreihbare KO/Ki;Stand besteht
aus. einer verzinktan Stahlkonstruktion mit folgenden Hauptbauteilen:
= FreBgitter ' : )
- Absperrung - e Y : : ; .
= Trennbigel ' - ?
- Vollapaltenrost und Gummimatte (nur bei einstreuloser Haltung).

Das FreBgitter ist mit den Trennbﬁgeln und der Absperrung verschraubt,
an der bauseitigen mit Keramikschalen ausgekleideten Betonkrippe aus-
gerichtet und durch Einbetonieren der vorderen und Einstecken der

hinteren Stiitze der Tronnbﬁgel auf der Standflache befestigt.

Auf der gangseitigen Krippenwulst iet die fachwerkartig gestaltete.
Eimerhalterung schwenkbar gelagert und mit den durch Verdrehen ’
arretierten Trénkschalen Typ "Rostock” bestiickt.

1Die als Rohrkonstruktion gestalteten Trennbiigel sind flachig zwischen

Ober- und Unterholm ausgefacht. Mit den am Ende einer Standreihe mon-
tierten VerschluB kdonen maximal 18 Tiere gleichzeitig von der -
Krippe abgesperrt werden. : ¢

Neben der FreBoffnung ist der Gleitatab angeordnet, an.dem die Kette
des Kélberhalsbandes befestigt ist. Bei Eimerkettenfitterung wird im
Krippanbereich zusdtzlich ein Bﬁgel an das’ FreBgitter geschraubt.
Das Ein- und Ausstallen erfolgt von. der Rickseite des KO/Ki Standes.

‘Dabei verbleibt die Kette des Halsbandes am Gleitstab. .

Vor bzw. nach dem Trénken kann die E;-erhalterung aus der Krippe
geklappt werden. Fiir die Bedienung ist eine AK erforderlich.

Bénerkung:_ Fur den Ersatz verschlissener Kalbereiniélatsnds im KO-
Bereich (s. Prifbericht Nr. 7656) mit 429 mm Standbreite in indu=
strieméBigen Milchvishanlagen wurde im Rahmen dieser Priifung ein
Uberarbeiteter KO-Stand mit Beibehaltung der Standplatzbreite
einbezogen.

Wesentlichste konstruktive Anderung stellt die Reduzierung der
_“FreBgitterhshe um 100 mm, auf 800 mm dar. ;
Bild 1 gibt einen Oberblick Gber den Aufbau beider Varianten. Der
KO/K1 Stand gehﬂrt,zua)Haechinensyeten Rinderproduktion.
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- Technische Daten

]

; KO-Stand - Ko=Ki-Stand
Standplatzbreite 429 om ; 500 mm
FreBgitter '

 Hohe im eingebauten Zustand - 800 mm

- Bauteilhshe 800 amm. , - 4256 am

'Hehe von OKS bie ¥ ' 7

- OK FreBoffnung : 775 nm
= UK - 400 mn
~ Seitenwand 3
; Héhe 800 mm =
Tiefe 620 mm ' -
frennbﬂgel ;
 Héhe bis - e .
- OK obersr Holm : R , 660 mm
.= UK unterer Holm ‘ - : 315 am’
Tiefe 3 ; = - » 600 mm
Anbindung : :
Anbindelénge .- 330 mm
wirksame Lénge des Halsbandes 410b1s726 mm(8 Stufen)
Abtrennung im Krippenbereich - ‘
. Kopfblende . ' ' ; <
Héhe . 316 mm : ‘=
e Tiefe . 300 mm ' -
« Bigel (nur bei Eimerkettenfitterung) i ;
& Hohe : e Wy 130 am
. Tiefe = -~ il 300 om
Hohe von OK Krippenwulst (stand- :
seitig) bis UK Abweiserbiigel - 200 ma
Meese je Tierplatz : :
bei Einstreu = s - 12,78 kg
- bei einstreuloser Haltung - 24,42 kg 22,98 kg
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KO Kt Stand (Elnstreuhcltung
. moblle Fatterung)

T

KO- Stand (Ersatzlieferung)

Bild 1: Ausfiihrungsvarianten
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2. _ Priufergebnisee : : Sireta
2.1 Fuhktioheprﬁfuné ]
" Die Prufung wurde unter den in Tabelle ‘1° genannten Prﬁfbedingungen
durchgefﬁhrt.- : ey
Durch Umristungen entatanden z.T. Abweichungen bei den HauptmaBen an’
einzelnen Standorten bezﬁglich der vorgesehenen Serisnausfihrung.
Am Standort Anklam. _Ersatz fir 429 mm KO-Stande, und em Standort
Vielbaum, vereinheitlichter KO/Kl Stand, ist. die Serienausfﬁhrunu
realisiert.
Gegeniiber dem Vorgdngererzeugnis wurde die FreBgitterhﬁhe um 100 pn
reduziert. Obergurt und Absperrwelle . liegen damit auf gleichem
Niveau. Die Tiere kénnen damit mit dem Kopf Gber das FreBgitter ge-
iangen. Nach vorn in den Krippenoereich gewdhrleistet die FreBgittér-
hohe eine ausreichende ‘Absperrwirkung. Mit der thahung'Uer UK-FreB-
6ffnung auf 400 mm von OKS wird dem wachsenden Kalb die Trankeauf-
nahme und: dem Tierpfleger die Trankhilfe erleichtert. ;
Bedeutung fur die Senkung von. Karpalgelenkverletzungen hat der bundi-
ge AbschluB des Fredgitters mit der standseitigen Krippenwange.
Das Erreichen der Nachbartrankschale ist im K1 Haltungsbereich még-
lich. Damit verbunden ist eine Beléstigung 'bei der Trankaufnshme und
‘bei besonders aktiv atﬁrenden Kélbern das Stehlen von Tranke beim
‘Nachbartier. e <
Der Bagel bei Eiasrkettenfﬁtterung bzw. die Blende beim 429 mm
KO-Stand verhindern das Erreichen der Trankschale des Nachbartieres.
Durch den Eimerversatz infolge Dehnung der Eimerkette bzw. die
.geringere Standbreite bestanden ohne -Abtrennung noch wesentlich
gunstigere Voraussetzungen zur gegenseitigen Beeinflussung beim .
Trénken. , >
. Der Trennbiigel verursachte in der anfangs offenen Ausfithrung zwischen
Ober= "und Unterholm ein starkes Besaugen im Bauchbereich und ein
StoBen in Richtung FreBoffnung. Durbh die geschlossene Form des Trenn-
biligels werden diese Nachteile vermieden. Der Kontakt Gber dem Trenn-
biugel ist méglich. In Einzelfallen wurde bei der Haltdhg mit Einstrau
ein Querliegen unter dem Trennbigel festgestellt.
Das Aufstehen und Abliegen bereitet den KO-Kalbarn bei 500 mm Stand-
Aplafzbreite mit Trennbligeln weniger Mihe als bei geschlossenen Seiten-
wénden. Sie stehen bei Trennbugeln tagsiiber Héufiger auf, obwohl die
absolute Liegezeit gréBer ist. &
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. Tabelle 1

Prifbedingungen

2~

: Einsatzort ] : '
Ankiam Bargiachon Zepkow Klein=Ziethen Vielbeum
; ! Abt.I Abt. II ~  Abt.IIIX
.Allgemeine Angaben ‘ i
Haltungsbereich o KO K1 Ki Kl KO Ki
Aufstallung - einstreulos mit Einétreu 6ingtreulos =e=eme= Bit EiN8IreY =eseceecemece
Fﬁtteruhq cemmnm VON HEND weceenecs EiNErKEtte =meecescew= von Hand et L L LT
Belegungsbeginn 2/96 _ 3/86 4/86 2/87 . 4/87
Anzahl der TP (Prafausriist.) - 2xii 2x12 2xi8 1x8 2x8 - ixii 3x13
2. Ausfihrung , :
Krippe keine - === Boton mit Keramikschalen ~eem=w= keinal’ Betoneoe
seitl.Abtrennung im Stend- Seitenwand P-u.R.-Tronnbﬁgel auagefacht (bia 4/87 offon) 1) auggefach=
(] y bereich ; ter Trenn=
im Krippen= e : 1) bligel
T béreich =~ flachige Blende keine Bligel ===koingeecnaca Bigel keine
; : i (3 Streben) (2 Streben)
. Eimerhalterung aus Runds tahl - 'Kagten=  keine ===Rundstahl A g Kasten-
: : profil : profil
3. HauptmeBe, mm
Standbreite ; 429 - 500 - :
FreBgitterhshe von OKS 1) 1) :
bis OK FreBgitter- 800 748 765 ‘790 8086 790
OK FreBsffnung 775 e70') - e90t) ‘7186%) 780 765
UKo ' 400 250')  270%) - 208) 405 390
Héhe d.seitl.Abtrennung 660 - -
Frasgitterbwhahe 800 525%) " 800 425
420t) 375 375

@@ zugelassen



In den Nachtstunien besteht kein Unterschied in der'Liegezeit. Der

- Trennbgel ermdgliéht eine gute Ubersichtlichkeit und Zugénglich-

keit bei der Bewirtschaftung, inabeeondera im Verglaich bei E1n=

,streuheltung.
- Beibehalten wurde dis bekannte auBermittige Anbindefarm mit Kette

und Halsband -am Gleitstsb. _Gegentiber dem Vorgéngsrerzeugnis ergeben
sich keine Anderungen hinsichtlich der Zeitsufwendungen beim-Ein=

‘und Ausstallen (sishe Priifbericht Nr. 764 und 765). Der Einsatz des

frennﬁﬁgela im 429 mm KO-Stand fihrte zu erheblichen Heltungsproble-
men, wie Oberschlagen und. Queriiegen sowis zu verstérkten Durchfall=
erkrankungen : :

Deraufhin wurde die Seitensand dee Vorgﬁngererzeugnisses wieder ein=-
geaetzt.

- Aus der Trénkstsllung in der Krippe kann die Einorhalterung um

ca. 270° an die gangseitige Krippenwange geschwsnkt werden.” Die
Durchgsngsbreits im Gsﬂg wird dadurch um 220 a@s verkirzt. Die Forde-

"rung der ATA nach einsr 120° Stellung der Einerhalterung und dem .

.gle;chzeitigeh Schwenken von 18 Teinkschalen ist nicht reslisiert.

2 2, Einsatzprﬁfung

"In Tabelle 2 sind. die Ergebnisse der Eiusatzprﬂfung zusammengestelit.

v

Inegeagnt wurden im Prufzeitrsum 748 Kalber gehalten. Verietzungen
oder Vérendungeﬁ. die auf die Standausristung zurGckgefihrt wurden,
treten nicht suf. Ee wurden vereinzslt Kélber mit aaxisalen Lebsnd- ¢
massen. von 140 kg gehaiten (Standort Klein Zisthen). ;

'Dofcrgatianen eder Briiche entstanden dadurch nicht. Ausreichende

Plaszarhﬁltnisao sind jedoch nur bis maximal 100 kg gégebgn.
Auf Grund anlagsnspezifischer Probleme infelge bis zu 30%iger Ubeo--

] belegung im K&lberbereich entmickelte sich am Standort Anklam ein

typisches Krankheitegeschehen mit zwel Qurchfallwellep.;é Durchgang
durch den erhdhten {nfekticnedruck. Der Medikamenteneinsetz lag da-
bei mit 12,90 M/Tisr - Durchgang hochs Zur Senkung der Verlétz&ngs--
gefahr wurden im Vordergliedmasenberaich en diesem Standort zusétz-
lich Gummifingerbendmatten auf die Lieferaeitig vorhandene Gunni-
matte aufgélegt. ;

Scheueretellen im Nackenbereich entstanden durch die gsringere Hohe
(bis 1CO wn) ven OKS bis OK FreBbffnung. Das projektnéBig verge=
sehene MaB entspricnt dem des Vorgéngererzsugnisses,

An den Standorten mit Einstreu trat ein Querliegen der Tiere unter

_den'Trennbﬁgeln auf. Am Standort Bergischow betraf das ca. 4 % der

=7



Tabelle 2 .
Einsatzergsbnisse

Einsatzort

Kennwert K Anklan Bargischow = Zepkow Klein-Ziethen Vielbaum
‘ : . : Abt.I/II Abt . III

| Einsatzzeit, Monate  127;16 O R TR 14 4 R
Anzahl Durchgénge 12%);17 QT 7 Sy W o :
Anzehl gehaltener Kalber 242%)i374 96 o TG e 39
Heltungsdauer, d i1...17 . 80 ..g00l 32,.,14é s iRl s el g
Lebendmassezunahme, _g - 837 630...700 ' 638 586...667 721 - - 650... 670

Tier-Tag

|

é 1) mit Seitenwand



Tiere je Durchgang. Verletzungen trugen die Tiesre nicht daven, je-'
doch tritt zusétzlicher Arbeitsaufwand fir das Befreisn der Tiere
auf. Ein selbstdndiges Befreien war den Tieren aus dieser Zwangelagé
nicht méglich. dn zwei Féllen tfétgn am Standort Vielbaum zusétz-
liche Zwangelegen durch Oberschlagenjnachlvorn und durch seitliches
Aufeitzen auf den Trennbigel auf. Durch reéhtzeitigga Eingreifen

der Tierpfleger wurden Tierschaden verhindert. : :
PflegemaBnanmen sind in geringem Umfeng erforderlich. Es sind die
Lagerstellen: der Absperrung und der Eimsrhalterung vierteljahrlich
‘zu Slen und der Verriegelungabolzen ist Jéhrlich einzufettan. Die

- Zugénglichkeit ist vorhanoen. ;
Der vorhandene Korrosionsschutz besteht aus einer Zinkschutzachicht
“(feu 2n). Die ermit:elten Korrosioneschutzkenn&erte sind der Tabelle
3 zu’ entnehnen. 5 :

Tabells 3 :
Kcrresiensschutzkennnerte‘Feuerverzinkung {feu Zn)
Lfd. MeBflache Schichtdicke Haftfestig~ Durchrestungs~
NP .o il (pm) - Keit 2) grad D 3)
L. Trennbigel _
 Rohr . 100 ; Ein Abp%agzen )
VRN T ; “oder Abheben ) :
- Blech. 7 )i der Zinkschutz- ) g 10
2. FreBgitter z 90 ) schicht -ist . )
Mage s ) nicht zu )
3. Trénkeschalen= ) verzeichnen )
- halterung 90 ) s )

1) Nach TGL 18780/06 e Nl oz A :
Y’ 2) Nach TGL 18733/01 , : %
'3) Nach TGL 18785

oie vorhandenen Zinkschichtdicken scwie die Haftfestigkaitenféprechenr
-den Forderungen nach TGL 18733/01. i

Hinsichtlich korrosionaschutzgerechter Gestaltung wurde die

TGL 18703/01/02 eingehalten. Korrosioneerschginungen waren nicht
vorhanden. In der Tabelle 4 sind die MeBwerte zu den Betatigunge-
kréften, die bei der Bedienung an der Standauerﬁstung auftreten, zu=-
sammengefaBt. : :

Nach ASAQ 5 betragt der Grenzwert fGr alle Batétigungen 100 N.

9



: Tabells 4

_ Betétigungekréfts
Betéfigungqelenént]ﬂetétigung B i Betatigungskraft

\

»Einerhelterung. 6 Tierplétze
-1 ] Schwenkgriff auBen schwenken &
- Trénkechalen leer = e a4 -
- i 2 mit cs. O, 21 Waseer geflillt ~ 85

Kraftangriff in der Mitte der Eimsrhalterung ) - 78

(Trankachalen leer) . = s

: VerachluB der Absperrung, i3 Tierplﬁtze : 3 5
Entriegelung 73
Schwenken X 45

*) Bevorzugt vom Tiérpfleger verwendet; obwohl kein Griff an dieser
Stelle vorhanden ist. : ’

pie tisfe Lage des unisolierten Griffes zum Schwenken der Eimerhal-
terung und des Griffes am VerschluB bei geachlossener Absperrung
gsgenitber der Aufstandelags antaprechsn nicht den'anthropometriechen'
Forderungen. : =

Eine stark gsbiickts Karperhaltung tritt weiterhin bei den Arbeits-
géngen Trénke mit Eimsr singieBen, Trankhilfe geban sowie dem Ent-
'fernen bzw. Einsetzen der TrBnkschalen in die Einerhelterung auf.

< Auawsrtung

Der Einzelstand fior den KO=-K1 Bereich ist zur Aufzucht von Kdlbern
vom ersten Lebenatag bis zum Erreichen ven 100 kg Lebendmasse bei
einstreulossr sowis der Haltung suf Einstreu bei mobiler oder sta-
-tion#rer Futterung sinsetzbar. AuBer fir den Ereatz von verschlisse-
ner Standsusristung in KO Abteilen industrismsBiger Milchviehanlagen
mit 429 mm Standbreite, weist er eine sinheitliche Standbreits von-
500 am fir den KO- uad K1 Bsreich euf. : '
Far den Anwender entf&llt dsmit die Montage von zwei unterschiedli-
chen Anbindesténden in der Kalberaufzucht.

Gegeniiber dem Vorgangererzeugnis fuhrten die vorgenommenen konstruke
tiven Knderungen zu folgenden ‘Erkenntnissen:

= Die Erhéhung der Standbreitsz auf 500 mm im Kanléreich verlief un~-
problematisch und wirkt sich besonders. am Enég des Haltungsab-
schnittes durch glinstigere Piatzvsrhaltnisee positiv aus.
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- Die Absperrwirkung des FreBgittebe bleibt trotz 100 nn roduzier-
ter FreBgitterhdhe erhalten.
" Dadurch haben Obergurt und Absperrwelle ein gleiches Héhenniveau.

- Die Hohe von OKS bis OK FreBéffnung muBte unvér&ndert bleiben,
damit der Zugang zur Futteraufnahme ungehindert erfolgen kann.
Aufgetretene Scheuerstellen im Nackenbereich hatten ihre Ursache
durch eine verringerte Héhe. s

- Bauseitig wurde dio Krippenwulsthéhe auf 340 am erhdht. Die dadurch
vergréBerte Hohe der UK FreBéffnung von OKS ergab keine Haltunge-
probleme. Bedeutsam fir die Vermeidung von Karpalsgelenkverletzun-
geq{ief der bindige AbschluB zwischen FreBgitter und Betonkrippe.

- Fir Einstreuhaltung wurde die Einsetzbarkeit dgq,Trann@nglafin
KO-Bereich anstelle der vorherigen Seitenwand nachgewiesen.

- Das gegenseitige StoBen und 8esaugen. durch den offenen Trennbligel
_hindurch wurde durch die Ausfachung zwischen Ober- und Unterholm
beseitigt. Die noch verbleibende Kontaktmdglichkeit fiihrt nicht

zur Beeintr#chtigung beim Trénken.

Weiterhin wurde der Trennbilgel fertigungetechniseh optimaler und
tiergesundheitlich giinstiger an der hinteren FuBbodonbofcatigung
goataltet. -

- Vermehrt trat das Querliegen der T;ero unter den Trohnb&goln bei
Einstreuhaltung auf. Zur Befreiung aus dieser Zwangslage ist die
Hilfe des Tierpflegers notwendig, wodurch zus&tzlicher Arbeite-

 aufwand entsteht.

- Eine seitliche Abtrennung ist im Krippenbereich bei 429 mm Stand-
breite (Ersatzlieferung) und bei Eilorkottonfﬂttbrupg erforderlich
AuBer. diesen Sonderféllen entstehen ohne Abtrenning ﬁbaruiegend _
‘keine Probleme. Jedoch gelang es einzelnen Tieren, die Traénkschele
des Nachbartieres zu erreichen, dieses beim Saufen zu stdren bzw. -

‘ einen \geringen Teil der Trénke uogzuéaufen. Auf Grund des erfor-
derlichen Freiraumes beim Schwenken der Eimerhalterung kénnen
wirkeame Abtrennungen nicht'zuoltzlieh angebracht werden.

- Die ca. 120°-Stellung der Einorhaltcrung zur Erhaltung der Burch-
gangsbreite im Futtergang und das gruppenwoiae Schwenken von 18
. Trénkschalen (max. 6 moglich) sind nieht roaliniort.

- Ausristungsbedingte Tiervorluate oder -verletzungen traten nicht
suf.
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- Far die Ersetzlieferung von K8lbereinzelstdnden mit 429 mm Stand-
breite werden nur die Anderungen zum FreBgitter ﬂberno&nen‘
Die Vorhsltniqaa fir die Tierkeontrolle-,-behandlung und Bewirt-
achaftung entsprechen im wesentlichen dem Vorgéngererzeugnis und
worden ale ausreichend eingeach&tzt.

Die :Betétigungekréfte Gberschreiten nicht den Srenzwert.

Méngel beetehen,hinsichtlich der anthropometrischen Gesteltung der
Betétigungselemente. Es ist eine stark gebiickte Kérperhsltung beim
Bet&tigen und bei den Versorgungsaufgasben notwendig.

Der Pflege- und Wartungssufwand ist gering. :
Stabilitétsprobleme traten an der Standausriistung nicht auf.

" Der Korrosiongschutz erfillt die Anforderungen. A
Gegenﬁber dem Vorgéngererzeugnis wurde der spezifiache Stahlverbrauch
geaenkt. Il Vergleich zum: K1-Stend betrﬁgt die Stahleinsparung bei '
Einstreuhaitung 26,2 %.

Als Dokumentation lag ein AMK-Satz und ein GAB-Nachweis vor.

4o Beurteilung ! i

Dér Einzeletand for den KO-K1 Bereich des VEB Landtechnische Indu--
strieanlagan Seehausen ist zum Anbinden veon Kalbern bis 100 kg Le-=
bendmnasse in Stallanlagen mit mobiler cder stationérer Futterung,
sowohl in einatreulbser als auch bei der Haltung mit Einstreu, ein-
setzbar.

Er weist bei reduziertem Materialeinsatz éine ausreichende Stabili-
tét und einen guten Korroaionoechutz auf. :

Die Anforderungen en die Funktion, die Tierkontrolle und -behandlung

- werden im nesentlichen erfallt. :

Méngel bestehen zu den anthropometrischen Verh&ltnissen.
Der Einzelstand fir den KO-Ki Bereich ist -fiir den Einsatz in der
Landwirtechaft der DOR "geeignet”.

Potedam-Bornim, den 30.06,1987
Zentrale Prifstelle for Landtechnik

gez. Brandt _gez., Huschke T

Dieser Bgrichf wﬁrde~best§gigt:
Berlin, den 10. November 1987

gez. S'i mon
Ministerium fiir Land-, Forst-
und .Nahrungsgiiterwirtschaft

¥G 039/04/88 2033/5/88 I-3-2
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