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- Dis Flisffutterverteilanlage L 414 A dos VEB LIA Cottbus, Betrieb
des VEB Ausrdstungskombinet Nauen, disnt als stationire Einsrich-
tung in der Schweinshaltuag zum Férdern ven Flissigfutter sus den
Misgher in dis St3lle und zun Verteilen in den St¥llen.
Die Vertailanlage gehiirt zus Systens der masasdosierten Futterzue
bereitung und massekontrollierten Futtervertsilung L 410 A, sie
ist darin dem Futtermischer L 411 A direkt nachgesordnet. Der Vere
teilanlage nachgserdnet ist die Mestbucht fiir Flissigfltterung
L 114. Die Vertesilanlage gliedeart eich &n folgende Haupthasugruppen,
L 414 A 20 Teilausristung im Futterhsus, bestehend auai
« Zulaufleitung von zwei Mischern zu den Pumpen asit je
einen pnsumstisch betditigten Kugelhahh zur Abspeerung.
- 2 Kreiselpuspenaggregate KROHY 100/280-00-EC in
Raihs angeordnet und separat schaltber. Die Pumpen
haben ain gsschlossenes Einscheufelrad. Sie werden
zur Sicherung der Stopfbuchsendichtung mit Sperr-
wasasr betrieben. Dezu ist die Druckerh8hungsatation
DAZ des VEB Technische Gebiudesusrilatung Stralsund
aingesatzt.
- Leitungsabgeng zu zwei Hauptfutterleitungen und zun
Unpuspen von Mischer zu Mischer sit enteprschenden
Keilschisbern zur Absperrung sowle einem Plattenfederw
sanoneter zur Kontrolle des Betrisbedruckes.

L 414 A 20 Hauptfutterleitung zum Stall
Sie bestsht sus 2 psrallelsn Stahlrohrleitungan ait js
einem Flansch-T.Stiick sls Abmweig xu den Verteilletitune
gen in den Stillen. Jeder Abawaig endet mit einenm
Keilachisber,
Die Lesitungen kdnnen getresant flr dis Voreast. und
Endusstfétterung oder perallel genutzt werdea. Die
Hauptfutterleitung erfordert bei der Verlegung in
Freien eine entsprechende Abstitzung und sinen Frost-
schutz.




L 414 A 30 Verteilleitung im Stall

Sie flGhrt von den 2 parallelen Anschlissen der Haupt-

- futterleitung zusammen, dsnach zum Trog und als Ver-

L 414 A 41

teilrohr Gber dem Trog entlang der Buchtenreihen.

An Beginn der Buchtenreihe befindet gich in der Leitung
ein 4* SchnellsehluBschieber {Strangabsperrschieber).

Er gibt den FutterfluB in das Verteilrohr frei und ist
beim Flttern manuell zu hetlitigen.

Diessr SchnellschluBschieber ist mit einem Magnetschalter
versehen, der dem Wége- und Steuerrechner den gedffneten
Zustand des SchnellschluBschisbers signalisiert und damit
die GroBsichtanzeige des Rechners in Betrieb setzt
{(Prifbericht Wiége~ und Steusrrechner L 412 A 22).

Das Verteilrohr ist Stahlrohr, 88 wird von der Buchten=
konstruktion abgestiitzt und besitzt pro Bucht zwei Abe
zweigungen mit FlanschanschluB zur Montege je eines
Auvaslaufverschluasses.

Er ist ein SchnellschluBschisber zur Freigsbe des Futter-
auslsufes in den Trog und bestsht sus Drehschieber, Be-
tétigungshebel und Fallrohr.

Der Drehschieber ist an das Verteilrohr angeflanscht

und wird nehen dem Fleasth stick von zwei waagerecht und
ineinander liegenden Polylithylen«Zylindern gebildet.

Die Zylinder sind flanschseitig flUr den FuttereinfluB
offen und gegeniiber mit Stehlpletten geschlossen.

Der 8ufere Zylinder ist am Flanschstiick befestigt, der
innere ist stirnseitig nmit dem Bedienhebel versehen und
im BuBeren drehbar. Beide besitzen im Mantel eine deke
kungsgleiche ovale Uffnung, die bei Ubereinenderstellung
den Futterauslauf freigeben bzw. um g0® gegeneinander
verdreht den Auslauf sperren.

Die Bedienhebel werden darch den Fitterer von Laufgang
@iber den Trog aus nacheinander betlitigt. Das Futter
flieBt Gber das Fallrohr in den Trog, der den Tieren
beider gegeniiberliegender Buchtenreihen zugdinglich ist.




et

Dis mit der Anlage verteilte Futtermengs pro Strang wird vor
zugeordneten Wige~ und Steuerrechner L 412 A 22 des Systeas
L 410 A mittels der GroBaichtanzeige im Stall digital angezeigt.

Je nach Férderdruck, Leitungelinge baw. Velumsastrem kénnen
beide oder nur eine Pumps betrieben werden.

For den Trockenlsufechutz der Punpen zeichnet der Wige- und
Steuerrechner verantwertlich, indewm er die Puapen bei einer
prograsnierbaren Mindestsenge Futter im Mischer sbschaltet.
Fiir die Bedienung der Verteilsnlage sind 3 Arbetitekrdfts vore
gesahen, eine iw Schaltraum und 2 im Stall, sie kesnrunizieren
éber sine Sprechanlage. _
Die Flis8futterverteilanlage gehdrt in das Maschinensystes
Schweincpedduksion,
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Technische Daten

Pumpenaggragat
Typ KRDHY 100/250 EG
Hersteller VEB Pumpenwerk Bad Salzungen
Massse 303 kg
Crundplatte 42314 ne 2 424 aw
Anzshl 2 (in Reihe)

Kreiselpumpe :
Drahzahl 1420 ajin"'
Laufraddurchmesser 274 am
Nennférderetron 80 m2/h
Nannférderdruck 0,2 MPe
Max. zulBssige KorngréfBe 100 om

Mator
Typ KMR 132 M 4 AC
Leistung ‘ 11 kw
Drehzahl 1440 min™t
Spannung 380/660 V

Zulaufleitung, Durcha. NW 150
Druckleitung, Durchae, NW 200

uex. Lénge 208 2 (hie entferntesten Aus-
laufachieber)

Material Stahlrohr 108 x 4
Vefteilrohr (Bestendteil der Druckleitung)

Lénge 72 »

Abzwaigabstend 2 @

Héhe @ber Spaltenboden ~ 2000 an

AuslaufverschluB (Auslaufechieber)
Anschiufflansche-Lochkreisdurchmesser 145 om
dichyer Ducchmesser 65 nm
Auslsuféffnung oval 50 x 75 mm
Fallrohr - Liénge 200 a8

= lichter Durchmesser 80 mm
Bedignhsbel -~ Lings 1180 mm
- Aussehlag g0®
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2.1. Funktionspriifung

Die MeBergebnisse zu Férderstrem, Firderdruck, Leistungssufnashae
und Energieverbrauch der Pumpen fir verschiedene Medien bzw.
Futtermischungen sind in den Bildern 2 bis & als Pumpenkenn-
linien dargesstellt. Die verwendeten Futteraischungen sind in
Tabelle % beschrieben.

In Bild 2 und 3 verbinden unterbrochene Strichlinien Punkte aus
den Férderstromlinien mit gleichem Lesitungswiderstand bzw.
gleicher Forderstrecke. Damit ist ein direkter Vergleich der
Férderparsmeter beim Betrieb von siner Puspe und von 2 Puspen
in Reihe unter gleichen Bedingungen gageben.

Tabelle 2 faBt die Funktionswerte in Hohe des optimalen Betriebs-
punktes (maximeler Wirkungsgrad) der Pumpen zusammen,

Bei den im Einsstzbetrieb vorhandenen Férderstrecken von

90 bis 208 m (vergl. 8ild 1) entstehen Férderdriicke zwischen
0,35 und 0,50 MPa. An dan Auslaufachisbern liegt ein Betriebs-
druck bie zu 0,15 MPa an.

Die sich im FitterungsprozeB mit 2 Pumpen einstellendsn Masse-
strdme sind an ®inem Beispiel in Bild 7 dargestellt.

Die Futterzusammensetzung betrug dabei:

53 % Molke,

10 % EiweiBmischsilage,
14 ¥ Kertoffeln,

23 % Trockenmischfutter.

Die l&ngste Férderstrecke in Bild 7 fihrt wit 209 m bie zum
Ende des ersten Stranges von Stall 18, die kirzeste liegt mit
80 m bis zum Beginn des zweiten Stranges von Stell 15 vor
(Vergl. Bild 1). ‘

Die Férderstrecke bis zum letzten Stall (18) betrigt 137 m,
daflr errechnet sich ein Fassungsveramdgen von 1075 da’.




Tabelle 1

Férdermedien bzw. Futtsrmigchungen fiir die Aufnahme der Pumpen-

kennlinien
kenne - Kenn-
linien zeiche Komponenten Trocken-  Dichte
in Bild | nung Art Anteil nasge
% % kg/due’
Y Wssser_ - e i
B 1 THUF 29 22,0 ijbé
Wasser 7%
4 B 2 TMF 33 s -
Wesser 67 25,8 REoe
Molke 45
EMS 11 :
5 c1 Kart. 25 23,9 3,04
TME 19 |
Molke 42
6 C 2 EMS 1 26,2 1,02
' Kert. 27
ox TME 20

TMF = Trockenmjechfutter
EMS -~ Eiweiflmischsilege

Tabelle 2

Funktienswerte am optimelen Betriebspunkt von 2 hintereinander

geschelteten Pumpen

22,0

Sfﬁfﬁéf Wirkunge- Firder- Férder- Kuppl. spezif .Energie-~
nach Tab.1 grad druck strom Leistung verbrauch
MPea w3 /h kW kih /m>

Waeser 0,52 ¢,33 102 18,3 c,i8

81 0,34 0,33 79 21,5 0,27

B 2 0,19 0,35 39 19,8 o,51

cC1 0,22 0,34 50 21,5 0,43

c 2 0,12 0,20 32 0,69
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Zu Beginn einer FOtterung lsssen sich etwa 250 - 350 dn° Futter
in diasesu Leitungsabschaitt driigken, bsvor mit der Varteilung
begonnen wird.

Nach dem Flttern lfuft sine solchas Menge binnen 2 bis 2 Stunden
wieder in den Mischer zurifick. Obar Nacht kommen Ricklaufumengen
ven 530 bis 600 do° zustande.

Den Einfluf des Firder- und Verteilprozesses suf die Homogenitit
einer Futtermischung zeigt Bild 8 an den Ergebnissen von 2 MeB-
raeihen, Dazu wurden im Mischer je eine Futtercharge mit radio-
aktiv (Technetium 90) markiertem Trockenmischfutter als Indika-
tor versetzt und wlhrend des Verteilprozesses parallel Proben
am Pumpenausgang und an deén Abgebastsllen im Trog (eine pro
Bucht, 3 Bughtenrsihen) entnoaren und hinsichtlich ihrer Indi-
katorkenzentration verasessen.

Es geht daraue eine Senkung der Indiketorkonzentration und eine
Verminderung der Homogenit&t hervor, beides ist auf das Ver-
mischen mit dem in der Férderleitung befindlichen Restfutter
zurlckzufihren,

Dieser Vorgeng dauert Gber den gesamten Verteilprozef einer
Mischung, jedoch mindestens dber 3 Buchtenreihen an.

15
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Der Arbeitssufwsnd zum Vertsilen des Futters sowie der Zsit-
bedart fOr einen Fatterungeprozed steht im umgekehrten Verhldlt-
nis zus verhandenen Pumpenfirderstrom und ist abhlingig von der
RationsgriBe. Arbsitesufwand und Zeitbedarf werden hinsichtlich
ihrem Mindestna® von der verfligheren Mischkapazitéit und der
Héhe dee Firderstromss, der bei der Bedisnung der Auslaufechiebar
noch zu bewdltigen ist, begrenzt. Diever liegt bei etwa 40 t/h.
Unter den Bedingungen:

Mittlerer Pusmpenférderstrom: 26 t/h

Mittlere Futtermenge pro Tierplatz: 10,4 kg/d

Anzshl Fotterungsn pro Tag: 2

Anzghl Tierplétze: 3456
wurden nachfolgende Aufwendungen flr das Varteilen ermittslt:

Férderzeit (Pumpenbetrisbszeit ohne Vor-
puapzeit von 2,4 ain), Tq: 81,4 nin/d

Verteilzeit (Fdrdern u, Umsetzen
einschl, Vorpumpen) ?@23 107,8 min/d
Arbeitssufwand pro Tag u. 1000 Tierpliétze
in 72’ 70,7 AKmin
in ng% 93,6 AKain
Arbeitsaufwand pro t Futter in Ty ¢ 6,8 AKmin
in ng’ 8,9 AKein

Energieverbrauch (2 Pumpen) 32,7 kwh/d
0,9 kWh/t
8,5 kWwh/1000 TP1.
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2.2. Einsatzpréfung
Dis FlieBfutterverteilanluge befand sich als Bestendteil des
Systens “Anlage zur sassedosierten Zubereitung und sassekeontrol-
lierten Verteilung ven Flissigfutter L 430 A* in der ZGE SMA
Hoyerawsrda zur Priiffung im Einsatz. Vorgeordnet war ihr der Fute
tersischer L 431 A (Prifbericht-Nr. 1002).
Sis war mit 2 Puspenpasren susgeriistet, die sbwechselnd betrieban
wurden, Ein weiterss Pumpenpssr lief vosm 6.11.1985 bis 21.8.19886
in der SMA Liéschen (AP.12480) in Verbindung ®it dea Futtersisaber
F 986 und der Verteilanlags F 989 insgessat 2040 Betriebsatunden.
Die Einsstzdaten in Hoyerswerds betragen:
Zeitspanne: 21.5.87 bis 4.,10.88; 502 Tage
Betriebsstunden:
Pumpen=Nr. Puspenpaar
642 173 h Ix 173 h
632 154 h

641 257 h
631 213 h

)
)
)
; I 257 h
)

Puspsnbetriebszelit inagssamt 430 h
Forderuasse 8004 t

Ab 31.7.88 war der Verteilsnlage die doppelte Anzahl Tisrplitze
zugeordnet. Fir dieee Zeitepanne srgeben sich folgende spezifi~
ache Einsstzwarie:

Anzahl Tierpliitze 3456

Puspanbetrisbszeis 1,66 h/d

27,1 min/1000 TP1.
geférderte Futteranenge 29,14 t/d
Firderstron, dgrchsshaittl. 18,7 t/h

In der Eingsetzzeit sind folgende Schiden und Stérungen aufgetretent
Léschen:

~»£i§;¥§$§ié;ﬁ';a~#is§e Puspe nach 2040 h

~ Verschleil des Laufredes an betden Pumpsn nach 2040 h

yarswerda
~ gin Motorsusfsll wegen Lagerschaden
« #in Pumpankupplungsschaden
- gine Pumpe it sinem Holzstlck verstopft
« baie Einentz zu dicken Futters flhrt unzursichender Futternsche

i8




lsuf zum ratternden Lauf der Pumpen (Kavitation)

« Bruch ven SchnellschluBlschiebarn (Strangabsperrschieber), ver-
mutlich durch Verspannung bei der Montage

=~ Verstopfung sinzelner Auslaufschieber mit ganzen Kartoffeln.

Nach Pr@fungsabschluf sind en einer Pumpe in Hoyerswerda

(920 Bhjdie Wellendichtbuchse 8 mm eingeschliffen (erneuerungs-
bedlirftig) und des Zylinderrollenlsger verschlissen.

Der Korrosionsschutz besteht aus einem Vinylenstrichsystem. Die
ermittelten Korrosionsschutzkennwerte sind der Tabelle 3 zu
entnehmen.,

Tebelle 3
Kerrosionsschutzkennwerte/Anstrichsysten
Lfd.Nr. MeBfliche Schight- Gitterschnitt. Durchrostungs-
dicke 1) kennwert:2) grad D 3)
(um)
1 Leitungen (Stahl) 80 4 0 10, teilw.D4
2 Keilschieber 80 2 D 1o
3 Pumpe 100 2 D 10
4 Pumpengrundplatte 85 4 D 4

1) Nach TGL 29778; TOGL 18781/01 (RS 2522-70)
2) Nech TGL 14302/05 (ST RGYW 2545-80)
3) Nach TGL 18785 (ST RGW 1255+78)

Kerrosicnserscheinungen 8ls Unterrostung sind zu verzeichnen ans
den Rohrleitungen, Schrauben und Keilschiebern im Futterhaus,
der Pumpengrundplatte (die Standfliche ist ungeniigend ente
wissert),
den Rohrlsitungsetiitzen im Freien,
den Verteilleitungen und Fallrohren im Stell.

Die Abstfitzung der Rohrleitungen zu den Stéllen erfordert ein
umfengreiches Stahlstliitzensystem, Die Leitungen im Freien miissen
frostgeschitzt verlegt werden,

Die Bedienung der Verteilanlage erstreckt sich auf das Schalten
der Pumpen vom Schsltraum aus sowie das Betlitigen der Strangab-
sperreschiebsr und der einzelnen Futterauslaufschieber ip Stall
(2 pro Bucht).
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Zu Beginn der Verteilung (Fitterung) wird der Strangabsperrechie«
ber {SchnellschluBechisber) gedffnet. Zu diesem Zeitpunkt befinden
sich dis Auslaufschieber in gedffneter Stellunpg, sie werden in
FlieBrichtung nacheinander geschloesan. Des SchlieBen erfolgt je-
weils nach Auslouf der gewilinschten bzw. vorgegebenen Futtarmenge,
wobei sich der Fitterer an deam Trogfilletend oder an der GroBasichte
anzeige orientiert. Nach dem Auslauf der lstzten Retion im Strang
werden der Strangabsperrschieber wieder geschlossen und alle Ause
laufschisber wmisdor gedffnet.

Dis GroBsichtanzelge zeigt die eusgeflossens Futterugase wihrend der
Uffnungszeit der Strangabsperrschisber an.

Je neck Férderstrom l&uft des Futter beim Verteilen bis Bber 3
Auslaufschisber gleichzaitig sus, was dis Dosierung nach der
GroBaichtanzeige beeintri@chtigr.

Die Betétigungskraft am Haebel der Auslaufechisber bstrigt etws

10 ... 20 N,

Pflegearbeiten sind vom Hersteller nicht angewiesen, Die Wartunge~
arbeiten srstrecken sich auf die Wellenabdichtung der Pumpen und
die Absperrschisber.

Zur Servicersinigung sind neben der Oberflichenreinigung der Lei-
tungen iz Stsll die Vertsilleitungen im Stall zu spllen und Ane
backungan in den Auaslaufrohren menusll zu beseitigen.

Aus des Sutschten des Institutes fiir angswandte Tisrhygiene gehen
keina veteriniirhygienisch relevanten Mingel an der Varteilanlage
harvor.

Hingishtlich der veterindr-toxikologischen Unbedenklichkeit des
verwendetan Polylithylens fir den Auslaufechieber A 41 kenn des
vorliegsnde veterindr«toxikologische Gutachten fir dén Auslauf.
schieber A 40 geltend gesmacht werden, was fir des eingesetzite
Material Lebensmittelqualitdt ausweist und darsus schlufifolgernd
Geflhrdungsmonente fir landwirtschaftliche Nutztiere asueschliefBt.
Der GAB~Nachweis liegt vor, er beatltigt der Verteilanlege Schutze
gite.

Die Instandhaltungs~ und dise Montagevorschrift ist noch nicht
erarbeitet.
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3. Auswertung

Die Verteilanlage L 414 A erfillt als stationlive Einrichtung

die Anfordsrungen zum FOrdern und Verteilsnm von Flissigfutter

an Mastschweine.

Dss Flissigfutter muB aus Komponenten mit vorgeschriebener Struk-
tur, wobei eine maximale Korngrdfe von 30 am zulliseig ist, in
sinem Futtersischer homogen zubereitet sein. Unter diesen Vorsuse
setzungen kdnnen alle wirtechaftaseigenen Futtermittel angswendet
werden.

Zum Mischan ist speziell der Futtermischer L 411 A konzipiert

und sinzusetzen. Er gswihrleistet auch mittels eeiner elektroni.
schen Wigeeinrichtung und dem zugeordneten Wige- und Steuerrechner
L 412 A die Anzeigs der sktuell verteilten Futtermenge im Stall
und somit die Massekontrolle bei der Futterverteilung bzw. eine
mssseorientierts Futtesrverteilung.

Die Stille nissen fir die Flissigfutterverteilung spsziell susge~
riistet sein. Die beiden dafir nutzbaren Mastbuchttypen erfordern
je einen snderen Auslaufschisbertyp, so die Mastbucht 005/006 den
Schieber L 414 A 10 und die Mestbucht L 114 den Schieber L 414 A 4%,
Die Priofung der Verteilanlage erfolgte nur in Zuordnung zur Maste
bucht L 114,

Der Férderstrom der Verteilanlagse bzw. der Pumpen wird im starken
MaBe von der Futterviskeositéit und dem Leitungsgesgandruck beeine
fiuBt, Die Zunshme disver Persmeter mindert den Firderstren.

Die Futterviekositéit oder ~konsistenz bestimat der Anwender Gber
die Zusammensetzung der Mischung unter MaBgabe der erferderlichen
Néhrstoffkonzentration. Bedingt durch das Quellen der Trockenw
komponenten steigt die Viekositlit der Mischung =it der Verwsil-
zeit im Mischer. -

Der Rohrleitungegegendruck veriindert sich beim Futterverteilen
systematisch von Stall zu Stell und ven Bucht zu Bucht infolge
der variierenden Leitungsliingen.

Damit stellt sich ein breiter Schwenkungebereich des Firderestrones
whhrend des Verteilens siner Mischung und zwischen unterschied.
lichen Mischungen ein. Er betriigt unter den gegebensn Bedingungen
10 bie 40 t/h, gefordert sind 20 bis 456 t/h.

Die Spindelpumps der sbzuldsendsn Verteilanlage F 989 férdert
vergleichaweise 17 bis 22 ma/h.




Der optimale Betrisbsdruck eines Pumpenpsares liegt im Bereich
zwischen 0,30 bis C,35 MPa.

Unter den verhandenen Einsstzbedingungen arbeiten die Pumpen
suBerhalb des optimalen Betriebsdruckes und demit weniger wirte
schaftlich.

Der Férdarstrom wird in adher gelegenen Stillen hdher lisgen.
Darsus resultiert dies Netwendigkeit, eines Pumpe 2witweilig ab.
schalten zu kiénnen. ZweckmiBigerweise sollte diese Schaltung in
das Stsuerungssysten des Rechners L 412 integriert, zumindest
sber von Stsll aus vornehambar gestaltet werden. |

Die Antriebsmotore der Pumpen eind leistungsaldfiig asusgelastetr
und somit richtig dimensioniert.

Der Arbeitsaufwand flr das Futterverteilen und die bendtigte
Arbeitsdauver fir sinen Fltterungeprozef hingt im entscheidenden
MaBe vom srreichten Fiorderstrom sb und ist deshalb sehr varisbel.
Das optimale Arbeitstemps beia Betétigen der Auslaufechiebsr ge-
wihrleistet ein Férderstrom von etwa 40 t/h. Er sollte sus arbeits-
wirtschaftlichen Grinden Gber sine entaprechende Futtarzusanaene
setzung angsetrebt werden. Andererseits sind ssitens des Herstel-
lere im Reshmen der Weiterentwigklung technische Mesfnshmen zur Fiére
derstromsrhdhung zwecksliBig, so eine Erweiterung der Zulsufleitung
suf N¥ 200,

Projektseitig ouB dem cptimalen Firderstrom aush die Zufbhre und
Mischkapezitéit angeglichen seain, um die Gesamtfitterungszeit sn
gensssen kurz halten zu kdnnen.

Insbesondere bein Einsatz von Mikrokompgnenten oder Mediksmenten
iber das Futter ist zu beachten, deB sich in der Futterleitung
befindliche Restmsngen unterschiedlich stark mit dem Frischfutter
veraischen und somit die Frischfutterkonzentration erheblich be-
eintr8chtigen, Eine zislgerichtets und dosierte Verteilung dieser
Substanzen mit susgewihlten Misehchargen ist deshalb nicht adg-
lieh.

Bei der Fitterung erhalten die srsten Buchten, bezogen suf eine
Mahlzeit, stets nur das in der teitung verbliebene und sbgesten-
dene Restfutter von der veorhergehenden Mahlzeit verabreicht.

~

Die Bestriebs- und Funktionssicherheit der Verteilanlage ist aus-
reichend gewmlihrleistet. Insbesonders zeichnet sich die verwendete
Kreiselpumpe im Vergleich zur sbzulésenden Spindelpumpe durch
eine hohe Lebensdeuer und eine geringe Stéranflilligkeit gegen-
$ber Freadkirpern aus.
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Ganze Ksrteffeln oder 8hnliches fithren zur Verstopfung der Aus.
laufechieber, der ZufluB ganzer Kartoffeln muB bereits im vore
geordneten technoleogischen ProzeB verhindert werden.
Gageniiber dem Auslaufschieber A 40 ist sit dem Verbindungselement
Flansch und der zuglnglichen Luge sine leighte Demontisrbarkeit
dee Auslaufschisbers A 41 erraicht worden. Allérdinge bleckiert
dse Fallrohr des Aunlauf:nhisbtrn,jeutilt einen FreBplatz am
Treg.

Der Korresionsechutz fiir die Verteilsnlege ist nicht susreichand,
sr auf beziglich Untergrundveorbehandlung, Schichtdicke und Haft-
festigkeit verbessert bzw. TGL.gerecht susgeffhrt warden.

Ia Projekt iet suf sine trockene wder wirksas entwisserts Stell.
fléche fiér die Pumpen zu achten,

Arbesitsschutztechnisch und veterindrhygieniech relevante Mingel
liegen nicht ver.

Die Bezeichnung der 4 Heuptbaugruppen ait Varisnten.Nummern ents
spricht nicht dar Gblichen Systesmatik.

Vom Hersteller ist noch die Instandhaltungsvorschrift zu erarbeie
ten und die Dokumentstion zu aktuslisiersn, '
Der Projektant der Verteilenlage suB sine Kemsunikationsenlage
zwischen Schaltwarte und Stdllen vorsshen, dis eine gute Verstin.
digungsgqualitéit sufweist. Die az Eingatzort instellisrte ﬁtﬁbsaln
sprachanlege erféllt diesen Anspruch nicht,

Die Verteilsnlage L 414 A kann in verteilhafter Weise die Vﬁftail-
anlage F 989 sus dem Entwicklungsjshr 1965 ersetzen. Siec weist
Jedoeh noeh keinen releventen arbeitesdkonomischan Effekt suf.

Dieses Aspakt kann aur die Weiterentwicklung der Verteilablage
hinsichtlich einer asutomatisiertsn Futteeverteilung gerecht

Die leQSfutttrvyrtcilsnlaga L 414 A des VEB LIA Cottbus ist als
stationfire Einrichtung in Schweinsanlagen zum Firdern von Flissig-
futter sus dem Futtermischer bis zu den Auslsufschisbern entleng
der Trige einsetzbar.

Die Verteilanlage ist Bestandteil des Fliseigflitterungesystens

L #10 A und derin den Futtermischer L 411 A nschgeordnet. Mittals
dessen elektronischer Wigstechnik und dem Wigerschner L 412 A ist
sine massecrientierte Futterverteilung adglich,
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Der Massestrom beim Férdern bzw,,verteilen ist systembedingt sehr
variabel, Er betrégt bei den gebréuchlichen Buttsrmischungen und
Leitungsléngen 12 bis 40 t/h und beeinfluBft in diesem MaBe den
Arbeits- und Energieaufwand fir das verteilen.

Die Kreiselpumpen der Verteilanlage zeichnen sich insbesondere
gegeniiber der abzulBsenden Spindelpumpe durch eine hdhere Be-
triebe~ und Punktionssicherheit aus,

Die Verteilanlage L 414 A ist

schaft der DDR "gut geeignet".,

fir den Einsatz in der Landwirte-

Zentrale Priufdtelle foOr Laﬁdteehnik

Potsdam-Bornim, den 13.3.,1990

Verteiler:

2 X MELF

1 x Hersteller
X ASMW

X PG

X ZPL Archiv

L VO

[ e

Or. Brandt i pipl.Landw. Blimel
Direktor prifgebietsleiter

Dieser Berioht wird beetatigt:

Berlin, den &8 .Q.Q......

Ses 020000 2P0 R GEN ST RRIOOGOEOERD
Ministeridm fur Ernéhrung. Land-

und Forstwirtschaft
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Prifungsablauf

Die Priifung der FlieBfutterverteilanlage L 414 A erfolgte in
der ZGE SMA Hoyerswerda.

Die Anlage war hier im Rahmen des Fiitterungssystems L 410 A
eingesetzt, Der Einsatz begann am 21, Mai 1987, die Priifung
nach der Erprobungsphase im Oktober 1987,

Eine Zwischenauswertung der Prifergebnisse fand am 26. Mai 1988
statt.

In die Pri#ifung war das FZME Schlieben-Bornim fiir radiometrische
Messungen und das BIV Cottbus fir veterin&rhygienische Unter=-
suchungen einbezogen.,

Als ATF fiir die Verteilanlage liegt eine komplexe ATF fiir das
Fitterungssystem L 410 A; vom MLFN bestétigt am 28.11.88;

vor.




