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ANSICHT INSTITUTSBAU 1_200

- Fernwärme
- Lüftungszentrale für Küche und
Veranstaltungsblock
- Sprinklerzentrale

- Wasserspeicher gespeist durch Auermühlbach

Heizen/Kühlen
mittels
Bauteilaktivierung
in Decken und
Böden

Lüftung dezentral
in Pufferzone
Quelllüftung über
Boden
Abluft in
Trägerzone

Bestand Regelfall:
Heizen/Kühlen mittels Bauteilaktivierung in
neuen Decken
Veranstaltungsfall:
Klimatisierung durch Lüftungszentrale

Heizen/Kühlen
mittels
Bauteilaktivierung
in Decken, Böden
und Wänden

Zuluft über
Fenster
Abluft über
Treppenhaus und
Sanitäranlagen

Äußere Wandschicht
Dichtschicht, WU Beton

Technik

Zwischenzone:
Außenluft
Vortemperierung

Wärmetausch bei
Abluft

Ausstellung
Quelllüftung
Abströmen im Trägerbereich und
über Randfugen

wassersperrende Schicht

Grundwasser

Heizen / Kühlen über
Bauteilaktivierung

wassersperrende Schicht

Grundwasser

Zwischenzone
konstante Temperatur
durch
grundwassergekühlte
Außenwände

Stationärer
Hochwasserschutz,
aufschwimmend

Äußere Wandschicht
Dichtschicht, WU Beton
bis wassersperrende Schicht
geführt
Drückendes Grundwasser
gegen die Bodenplatte wird
verhindert

Innere Wandschicht
Dämmschicht, Dämmbeton

SCHNITT INSTITUTSGEBÄUDE 
HIMMELSTREPPE 1_200

- Fernwärme
- Lüftungszentrale für Küche und
Veranstaltungsblock
- Sprinklerzentrale

- Wasserspeicher gespeist durch Auermühlbach

Heizen/Kühlen
mittels
Bauteilaktivierung
in Decken und
Böden

Lüftung dezentral
in Pufferzone
Quelllüftung über
Boden
Abluft in
Trägerzone

Bestand Regelfall:
Heizen/Kühlen mittels Bauteilaktivierung in
neuen Decken
Veranstaltungsfall:
Klimatisierung durch Lüftungszentrale

Heizen/Kühlen
mittels
Bauteilaktivierung
in Decken, Böden
und Wänden

Zuluft über
Fenster
Abluft über
Treppenhaus und
Sanitäranlagen

Äußere Wandschicht
Dichtschicht, WU Beton

Technik

Zwischenzone:
Außenluft
Vortemperierung

Wärmetausch bei
Abluft

Ausstellung
Quelllüftung
Abströmen im Trägerbereich und
über Randfugen

wassersperrende Schicht

Grundwasser

Heizen / Kühlen über
Bauteilaktivierung

wassersperrende Schicht

Grundwasser

Zwischenzone
konstante Temperatur
durch
grundwassergekühlte
Außenwände

Stationärer
Hochwasserschutz,
aufschwimmend

Äußere Wandschicht
Dichtschicht, WU Beton
bis wassersperrende Schicht
geführt
Drückendes Grundwasser
gegen die Bodenplatte wird
verhindert

Innere Wandschicht
Dämmschicht, Dämmbeton

SCHNITT SITZSTUFEN AUSSTELLUNG 1_200

- Fernwärme
- Lüftungszentrale für Küche und
Veranstaltungsblock
- Sprinklerzentrale

- Wasserspeicher gespeist durch Auermühlbach

Heizen/Kühlen
mittels
Bauteilaktivierung
in Decken und
Böden

Lüftung dezentral
in Pufferzone
Quelllüftung über
Boden
Abluft in
Trägerzone

Bestand Regelfall:
Heizen/Kühlen mittels Bauteilaktivierung in
neuen Decken
Veranstaltungsfall:
Klimatisierung durch Lüftungszentrale

Heizen/Kühlen
mittels
Bauteilaktivierung
in Decken, Böden
und Wänden

Zuluft über
Fenster
Abluft über
Treppenhaus und
Sanitäranlagen

Äußere Wandschicht
Dichtschicht, WU Beton

Technik

Zwischenzone:
Außenluft
Vortemperierung

Wärmetausch bei
Abluft

Ausstellung
Quelllüftung
Abströmen im Trägerbereich und
über Randfugen

wassersperrende Schicht

Grundwasser

Heizen / Kühlen über
Bauteilaktivierung

wassersperrende Schicht

Grundwasser

Zwischenzone
konstante Temperatur
durch
grundwassergekühlte
Außenwände

Stationärer
Hochwasserschutz,
aufschwimmend

Äußere Wandschicht
Dichtschicht, WU Beton
bis wassersperrende Schicht
geführt
Drückendes Grundwasser
gegen die Bodenplatte wird
verhindert

Innere Wandschicht
Dämmschicht, Dämmbeton


