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Beschreibung 
Der Anbaugrubber KN-.85-1 des Betrieb~ Agrostroj Prostejov, CSSR,-ge
flprt zur Gerätereihe des Kleintraktors T ,4 - KlO und dient zur Lockerung 
von gepflügtem AckeD; ~ur Verbesserung der DUrchlüftung des Bodens, zur 
Unkrautbekämpfung und zum Vermischen VOn Mineraldünger mit der 
Krume. 
Der-Anbaugrubber besteht aus einem Stahlprofilrahmefi, an dem je nach 
erford'erlicher Arbeitsbreite 5 bis ' 9 Grilbberzinkeh in zwei Reihen gestaf
felt angebracht sfnd. Als ' Werkzeuge 'werden starre und federnde-Zink~n . 
mit Wechselscharen und starre Zinken mit Gänsefußscharen verwendet. 

Technische. Daten 

Länge 
Breite 

710 mm F 

1560 mm-
Höhe ' 
Masse, ,..: ... 

Aibeitsbreite bei 
Wechselscharen:· . 
Gänsefußscharen 

590 mm 
48 kg 

730, 10~0 il. ' 1420 mm 
880, .1220 u. 1560 mm 

Zi'ilkenanzahl . . 5, 7 u. 9 . Stck 
Abstand VOrt Zinken zu Zinken in einer Reihe 340 mm 

, Strichabstand " . . - 170 mrn 

.Schnittbreite der 
Wechselsch.aie 
Gätisefußschare 

Funktionsprü~ung , . . 

Prüfung 

50 mm 
200 .mm 
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Die Funktionsmessungen am Grubber erfblgtEin in einer Beerenobstanlage, 
die quer und längs zur . BearbeitungsI'ichtung eben bis schwach -geneigt 
war. Es "Y).lrden Zug~aft und Arbeitsqualität ermitteit. 

In Tabelle 1 ist der Zugkraftbedarf enthalten. 
~, / 

Tab, elle 1 " 
ZugkFaftbedarf 

Arbeitstiefe 
Arbeitsbreite 
Arbei tsquerschni-tt -
mUtl. Zugkraftbedarf 
Arbeitsgeschwindigkeit 
Zugleistu~sbedarf 

Wechselschare 

8 cm 
107 cm 

8,6 dm2 

265 kp 
O,85m/s 
3,0 PS 

Gänsefußschare 
) 

15 cm 
122 cm 
18,3 dm2 

450 kp 
0,85 m/s 
5J PS ,I 

Die erreichte Arbeitsqualität ist nicht immer zufriedenstellend, D~r bear
beitete Boden wird gut geloCkert. Nach,teilig macht sich die Dammbildung 
bei der Arbeit mit starren Werkzeugen bemerkbar. 
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Die ökonomischen-Kennzahlen wurden in Beerenobst- und Spargelanlagen 
ermittelt -

Tabelle 2 enthält die arbeitsökonQmischen Kennzahlen. 
(' 

Tabelle 2 
L_eistuhgen, 'Auf",endungen und Koeffizienten 

Spargel Beerenobst 

Schlagläng_e m 220 120 
Arbeitsbreite cm ,90 ~ 107 I 

Reihenentfernung an - - 150 200 
_ Leistung in der 

halh . Grundzeit- Ti "" 
,0,61 0,82 

- . DurchfUhrungsz~it T().\ halh 0,58 - -0,72 "-
- Aufwendungen in der 

-/ 

Grun(izeit - Ti AKh/ha 1,6 1,2 -
Durp if ührungszei t TM AKhih 1,7 1,4 -
Grundzeit ' Ti MPSh/ha 18,0- 13,4 
Durchführungszeit . TM MPSh/ha 19,0 15,3 /: 

-Koeffizient zur Charak~ 
terisferung der Durch- /~ 

führungszei.t 
-, 

0,95 --0,88 

Einsatzprüfung 
Der Einsatz des Anb~ugrubbers ---erfoigte_ in Beerenobst- und Spargelan~ 
lagen. Die Arbeitstiefe läg 'dabei zwischen 8 und 15 cm. Die ArbeitsquaÜtät 
ist nicht immer' zufriedenstel'lend . . Beim . Eil)satz der starren Werkzeuge 
treten Dammbildungen auf. Ferner ist durch das Fehlen einer Tiefen
regulierungdas g~naue Einhalten _der Arbeits({efe niCht möglich. 
Während .des Einsatzes' traten folgende technische Mängel !luf: \ 

_ Die Halteschr:iliben für die federnden GrubberiiIi.ken wrn;den verbogen 
bzw. brachen. , 

e- Die federnden GrubberzinkeB brachen. 

- \ . 

Auswertung 
Der Anbau-Grubber ist für die Bodenbearbeitung im Beerenobst- und 

-Gartenbau erfolgreich zu verwenden. Der Einsatz des Grubbers ist nur 
mit dem Kleintraktor T 4: -: K 10 möglich, weil dieser ' mit einer Spezial
Dreipunkt-Aufhängung ausgerüstet ist und die Geräte diesem Traktor 
angepaßt sind. _ 

- Die erreichbctren Flächenleistungen higen zwischen 0,58 ... Q,72 ha/h in der 
- Dyrchführungszeit- und sind zufriedenstelleDd. Auf die Arbeitsqualität 
wirkt sicl1 die Dammbildung beim Einsatz der starren ~Grubl:lerzinken 
aus. Ebenso fehlt eine einstel1bare Tiefenregulierung; 
Die Anbr-ingung der federnden Grubberzinken ist ungünstig -gelöst . .Es 
brachen mehrmals die Feststellschrauben. Die Bedienung, Pflege urid Ein
stellung sind einfach. Vorteilhaft ist die var~ierbare Arbeitsbreite. -
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Beurteilung 
Der Anbaugrubber KN:-85-1. des Agrostroj Prostejov ist in Verbindung 
mit dem Kleintraktor T 4 K 10 im Beerenobst- und ~ Gartenbau einsetzbar. 
Arbeit~qualität . und erreichbare Flächenleistung sind zufrledenstel:lend. 
Nachteilig wirken sich fehlende Tiefenregulierung und einige technische 
Mängel aus. ' - . 
Der Anbaugrubber KN-85-1 ist für den Einsatz im Beerenobst- und Gar
tenbau derD:QR "geeignet". · Dieser Beurteilung wird das Gütezeichen ,,2" 

-zugeordnet. 
r' 

Potsdam,.Bornim, den 27. 6.1968 

. 'Zentrale Prüfstell~ für Landtechnik Potsdam-Bornim 
'gez. R. Gätke gez. R. Rimpler 
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