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BESCHREIBUNG

Die Zapfentrinke des VEB LTP Dresden dient zur Selbsttrinkung von
Schweinen.

Sie stellt ein Ventil mit einer Betatigungsvorrichtung fiir die Tiere dar.
Die Trinke besteht aus einem Hohlzapfen, der einerseits mit dem An-
schluBgewinde fiir die Wasserleitung versehen und am Gegenende zu
einem rinnenférmigen Mundstiick abgefrast ist.

Im Zapfen beﬁndet sich der Ventileinsatz. Er ist eine federdruckbeauf-
schlagte Scheibe, die gegen den Innenbund schlieBt. Dichtmaterial ist
Gummi. Zentrisch an der Ventilscheibe ist ein Betatigungsstift angenietet,
er ragt bis in das offene Mundstiick. Vor dem Ventil drosselt eine Reduzier-
schelbe den WasserdurchfiuB.

Zur Montage dient ausschheﬁhch das Rohranschluﬁgewmde sie erfolgt
unter einem Neigungswinkel von 10 ° zur Horizontalen.

Aufler der Gummidichtung bestehen alle Bauteile aus' Messing.

Die Tranke funktioniert bei Druckausiibung durch Bif3 auf den Betétigungs-
stift. Dabei wird die Ventilscheibe gegen den Feder- und Wasserdruck
verkantet und somit ein Spalt fiir den Wasserdurchlauf freigegeben. Das
Wasser flieBt dem Mundstiick zu und kann vom Tier aufgenommen werden.
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Technische Daten:
Masse 180 g

Linge : 91 mm
Zapfendurchmesser : 24 mm
Durchmesser der Wasseraustrittsoffnung 14 mm
Rohranschlufigewinde AuBengew. R3/4 !l
Richtpreis . 8,—M

- PRUFUNG
Funktionspriifung

Die Triankenkennlinie ist in Bild 1 dargestellt. Sie wurde mit einer Bohrung
in der Reduzierscheibe von d = 1,5 mm ermittelt.

Andere DurchfluBmengen sind nur durch die Verinderung der Reduzier-
scheibenbohrung einstellbar.

Die erforderlichen Betétigungskrifte bei den verschiedenen' Leitungsdriik-
ken wurden am Hebelende gemessen und betragen bei emem Leitungs-
druck von:

0 kp/cm? ...350 p,
2 kp/cm? 550 ...650 p,
-4 kp/em? 750 ...950 p.
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Trankenkennlinie

Bei dem jeweils niedrigeren Wert beginnt der Wasserausflu3, wéhrend der
groflere die Kraft fiir das vollige Herunterdriicken des Betédtigungsstifies
beinhaltet. ‘

Die Trinke ist nicht abstellbar.

Vergleichsweise wurden die AusfluBmengen an 23 eingesetzten Serien-
mustern bei einem Leitungsdruck von 3 kp/cm? nach einem Druckminderer

gemessen, Sie betragen 0,3...1,55 1/min, im Mittel 0,75 1/min. Eine Trinke
liefert kein Wasser, da ihr Hebelausschlag zu gering ist.

Die Reduzierscheibenbohrung an den Serienmustern hat nur einen Durch-
messer von 1 mm.

Einsatzpriifung

Die Zapfentrinke wurde Saugferkeln, Laufern und Altsauen angeboten.
Dariiber hinaus wurden 48 Triénken (Serienmuster) in Kafigen fiir Mast-
tiere installiert.

Wihrend die Ferkel und Laufer aus Neugier sofort zur Stelle waren und
es. unbeabsichtigt zur Wasserentnahme brachten, benétigten die Sauen
hierfiir eine Gewohnungszeit von ca. 1 Stunde.
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Trotz intensiver Bemuhungen war es nicht moglich, Saugferkel unter 12
Lebenstagen zum Herangehen an die Trinke zu bewegen. Je nach Kon-
stitution betitigten teilweise Ferkel im Alter von 12 bis 20 Tagen die
Trianke, Die Sauen betitigten die Trinke hauptséchlich mit der Oberlippe,
die Jungtiere vorwiegend durch Beifien.

Das Wasser verlaBt die Trinke iiber das rinnenformige Mundstiick schnell
flieBend, ein geringer Teil tritt sprithend aus. Das Mundstiick ist etwas
kurz und das Wasser lauft dem Tier nicht weit genug auf die Zunge,
wodurch es zu geringen Leckverlusten kommt. Der ausspriihende Anteil
trifft auf die Risselscheibe und geht ebenfalls verloren.

Spielereien am Betitigungsstift ohne gleichzeitige Wasseraufnahme sind
nicht moéglich.

_ Verunreinigungen konnen sich an der Trinke nicht festsetzen bzw wer-
den durch die fortlaufende Benutzung beseitigt.

Das Trinkwasser kann nicht verunreinigt werden.

; Die Tiere konnen jedoch Schmutzreste von ihrer Schnauze am offenen
Mundstiick hinterlassen, die dann dem né#chsten Tier zugespiilt werden.

Zu funktionellen Storungen konnen Fremdkorper im Leitungswasser durch
Versetzen der Reduzierscheibenbohrung oder Dichtflichen fithren. Wahrend
der Einsatzpriifung kam es nicht zu solchen Storungen.

Dagegen mulBten 2 Tranken ausgewechselt werden, weil sich der Ventil-
einsatz verklemmt hat und deshalb keine Wasserentnahme mehr moglich
war und 1 Trinke, weil sie fortwahrend lief.

Korrosionserscheinungen sind wegen des eingesetzten Materials ausge—
schlossen.

Zur Montage ist ein Maulschliissel der Weite 22 zu verwenden.

Zum Wechsel der Reduzierscheibe und Zerlegen der Trinke ist eine Spitz-
zange erforderlich.

Die Trianke ist wartungsfrei.

AUSWERTUNG

. Die Zapfentrinke des VEB Kombinat Impulsa Elsterwerda erfiillt die
.Forderungen zur Selbsttrinkung von Schweinen.

Sie ist fiir alle Tiere {iber 3 Lebenswochen einsetzbar.

Die AbmafBle der Tranke entsprechen auch den Klemstferkeln diese gehen
jedoch nicht an die Trianke heran.

Die Tiere erhalten leitungsreines Wasser.

Die AusfluBmengen sind im gebrauchhchen Druckbereich von 2...4 kp/cm—
annihernd gleichbleibend, variieren jedoch von Traénke zu Tranke sehr
stark.

Die Griinde fiir die Abweichungen sind in unterschiedlichen Fertigungs-
toleranzen zu sehen.



Der Betatigungsstift erfordert einen exakten Anstellwinkel zﬁr Dicht-
scheibe, andernfalls kommt ein unterschiedlicher Ausschlagweg zustande,
der im Extremfall nicht zur Wasserentnahme ausreicht.

Die Betatigungskrifte sind gering und entsprechen den Erfordernissen.

Die Ventilverklemmungen konnen fertigungstechnisch ausgeschlossen wer-
den, indem ein groBeres Einbauspiel gewahlt wird.

Im ubrigen ist die Funktionssicherheit gewahrleistet. Mechanische Schi-
den treten nicht auf.

Fir die Weiterentwicklung ist eine konstruktive Anderung am Mundstiick
zu empfehlen. Dabei sollte das offene Mundstiick etwas vertieft sowie nach
hinten verladngert und der Betétigungsstift verkiirzt werden. Zur weiteren
Materialeinsparung ist eine generelle Kirzung der gesamten Bauldnge auf
Kosten des mittleren Trinkenstiickes zu untersuchen.

Mit dieser MaBnahme ergibe sich vorteilhafterweise ein groBerer Hebel-
ausschlag.

Zur Vermeidung des sprithenden Wasseraustrittes ist tiber Druckminderer
in einem geringen Druckbereich zu arbeiten. Dazu muf3 jedoch die Durch-
laBfahigkeit der Reduzierscheibe erhoht werden.

BEURTEILUNG”

Die Zapfentranke T 711 des VEB Kombinat Ihlpulsa Elsterwerda ist zum
Selbsttrianken von Schweinen aller GroBen Uiber 3 Lebenswochen einsetz-
bar. :

Die Trinke zeichnet sich durch geringen Materialeinsatz, einfache Ferti-
gung und gute Funktionssicherheit sowie hygienische Wasserentnahme aus.
Die Zapfentrinke ist fiir den Einsatz in der Landwirtschaft der DDR
»geeignet®.

Potsdam-Bornim, den 10. 11. 1970

Zentrale Prltifstelle fiir Landtechnik Potsdam-Bornim
gez. R, Gatke gez. W. Blimel
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Staatliches Komitee fiir Landtechnik
und MTV,
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gez. Loffelholz

Berlin, den 23.11. 1970



