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1. Beschreibung 

Der Abstreicher, ortsfest, des VEB Landmaschinenbau Falkensee, 
Betrieb des VEB KOmbinat Impulsa, dient zum Abstreichen 
der in der Rin.derbaitung verfütterten. Grob- ,un~ Konzentrat
futtergem1sche vom Gurtbandförderer. 
Er wird als Zusatzbaugruppe zum Gurtbandförderer, Baureihe 
8000, in industriemäßig produzierenden Rinderanlagen innerhalb 
und außerbalb der Baubülle eingesetzt. Beim Einsatz außerbalb 
der Ba~ülle muß er wie die gesamte Bandstrecke gegenWitt~rungs
einflüsse weitgehend geschützt werden. 
Der Abstreicher, ortsfest, wird durch einen Elektrogetriebe- 4It 
motor angetrieben. Dabei werden bei Inbetriebnahme gleich-
zeitig ein Abstreiohtisch angehoben und das Abstreichbleoh 

. auf den Gurt !ibgese:g.kt. Beim Abschalten des Abstreichers 
erfolgt der Vorgang umgekehrt . 

Ergänzende Technische Daten 

Abstreiohblechhöhe 
liohte Höhe über Gurtmitte 
Hubweg des Abstrei.ohtisches 
A bs frei ohwinkel 

Antr:1.e'l> . 

Motortyp 
Nennspannung 
Nennstrom 
Nennle:1.stung 
cos. 
Umdrehungen 
Riohtpreis 

280 mm +_Gummile:1.ste 
1450 mm 

100 mm 
)60 

Z ) BR 90 .• 1/6 
)80 V 
1,38 A 
0,4 kW 
0,72 
9i5/25 m:1.n -1 

2470;-- M 

·:'It 
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2.1 FunktioDSprüfung 

Die PrUfungsbedingungen sind aus Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1 PrUfungsbedingungen des Abstreiohers, ortsfest 

Produktions art 
Haltungs form 

TierjFreßplatzverhältnis 
Futtermi tt,el 
vorges ohal tetes 
Me ohanisierungsmittel 
naohgesohaltetes 
Meobanisi erungsm1ttel 

Jungrinderaufzuoht 
Laufstall mit VOllspalten
boden 
1 : 1 

siehe Tabelle 2 
Gurtbandförderer, 
Baur. 8000 

Kr~ppenband T 906 

A'US Tahe,lla.2,,1s.t. ,die Charekteristik der verfUtter ten 
Futtermittel zu entnehmen. 

Tabelle 2 

Charakteristik der verfUtterten Futtermittel 

Meß- Futtermittel 
Nr. 

1 Wl8.iS, grUn + Stroh 
und Konzentratpellets 

2 Welks1lage + Stroh 
und Konzentratpellets 

3 Luzerne, grUn + Stroh 
und Konzentratpellets 

KDnzentratpellets (P' 8 mm) 

, Trooken- Fein
ma,ssean- an-
teil teil 
{!l>] L'I>] 

35 

25 

27 

83 15 
Strohpellets (~ 18 ••• 20 mm) - 10 ' 

Häoksellänge ["1IJ1Il7 ' 
0 ••• 50 50 ••• 150 -1'0 

Masseanteile L~_7 

55 40 5 

45 45 10 

55 45 

Die Ergebnisse der Funktionsmessungen sind auS, den 
Tabellen 3 und 4 zu entnehmen. , 
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Tabelle) 

Funktionsmessungen: Elektriscbe Leistungsaufnahme 

Meß- Tätigkeit 
Nr. 

1 Abstreioher beben 
2 Abstreioher senken 

Leis t ungs aufnahme 
/Jr.v"E7 
0,15 
0,18 

Auslastung +) ,,:...7 
2) 

28 

+)Bezogen auf eine mögliche Leistungsaufnahme von 0,65 kW. 

Tabelle 4 

Funktionsmes-sungen, ,FutterdUr<lhgang···amA-bstreicher -

Meß- Futtermittel Futterdurcb- Bemerkungen 
Nr. gang L~] 

1 Mais, grün + Pellets 0,06 Abstreiohleiste 
eingesohliffen 

2 Graswelksilage + 0,2 ••• 0,9 AbstreichlUste 
Pellets eingeschliffen 

) Graswelksilage + 0,6 ohne Gummiab-
Pellets streiohleiste 

4 Luzerne 
grün + hllets 

0,9 Abstre10hle1ste 
eingesohliffen 

Anmerkung:Wäbrend der Gurt des Gurtbandfiirderers, Baureihe 
8000, bei den GrÜDfutterkomponenten weitgebend 
sauber war, hafteten bei der Fütterung mit Gras
welksilage zwei oa. 100m breite Streifen ver
klebten FUtters auf dem Gurt. 

Die Charakteristik der unter dem Abstreicher durchgegangenen 
Futterkomponenten ist aus Tabelle 5 zu entn&hmen. 

Tabelle 5 

Charakteristik der unter der Abstreichleiste durchgegangenen 
Futterkomponenten 

Meß- Futtermittel 
Nr. 

1 

2 

) 

Welksilage + Pellets 
E~is, grün + Pellets 
Luzerne, + Pellets 

Feinteile Häcksellänge ;-mm7 
0 ••• 50 50 ••• 1;0-

Masseanteil ~_7 

)0 

25 

17 

55 
60 

7J 

15 
15 
10 
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2.2 Einsatzprüfung 

Die 7 geprüften Abstreioher, ortsfest, warenoa. 1 Jahr in 
Betrieb. In diesem Zeitraum war jeder Abstreioher oa. 24Jh 
im Eingriff und die Antriebsmotore arbeiteten jeweils oa. 11 h. 
Die aufgetretenen Mängel, eine Instabilität im Hubmeohanismus, 
wurde während der Prüfung beseitigt. WeitereSohäden und Mängel 
wurden nioht festgestellt. Der Aufwand für die Pflege und 
Wartung hat sioh gegenüber der Ausgangsvariante nioht verän
dert. 
Die Ergebnisse der Überprüfung des Korrosionssohutzes sind 
aus Tabelle 6 zu entnehmen. 
Der Korrosionssohutz setzt sioh aus einer mehrsohiohtigen 
Farbgebung zusammen. 

Tabelle 6 

Korrosionssohutzkennwerte des Abstreiohers, ortsfest, naoh 
FaN 48419 

Lfd. Bezeiohnung der 
Nr. Probestelle 

1 Abstreioher 
Rahmen 

2 Abs trei'oherUs oh 
3 Hebelsystem 
4 Abwurfsohurre 

innen 
außen 

5 s .eitliohe Bleohe 
innen 
außen 

Anstrioh
dioke 1) 

(mm) 

0,15 
0,15 
0,16 

0;03 
0,04 

Q,07 
0,08 

Gittersohnitt
lcennwert 2) 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 

Duroh
rostungs
grad J) 

AO 
AO 
AO 

AO 
AO 

AO 
AO 

1) Naoh Werks tandard des Hers tellers in Verbindung mit der 
DAMW-VW 1095 Ausg. 9.72, fI.!ittelwert aus Il'!indestens 15 
Meßergebnisse . 

2)Naoh TGL 14302/05, ~!i ttelwert aus wind. 3 Meßergebnissen 

3)Naoh TGL 18785 
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Der Investitionsaufwand und die Einsatzkosten des Abstre1?hers, 
6rtsfest, für den Einsatz in der JRA 2240 sind aus der 
'rabeUe 7 zu entnehmen. 

Tabelle 7 
Investitionsaufwand und Einsatzkosten des Abstreichers, 
ortsfest, in dem AP JRA 2240 

Preis 
Montage und Transport 
technolog. Ausrüstung 
Kosten je Tierplatz 
Abs ohreibung 10 % 
Versicherung 0175 % 
Instanc;lhaltung 
anteilige Jahreskosten 
anteilige stündliohe 
Einsatzkosten 
Einsatzkosten pro ·Tier u. Jahr 

J. Auswertung 

2470,-- Mark 
500,-- Mark 

2970,-- Mark 
10,60 Mark 

297,-- Mark 
52,-- Mark 
90,-- Mark 

4J9,-- Mark 

1,80 Mark 
1,57 Mark 

Der Abstreioher, ortsfest, des VEB Landmasohinenbau Falkensee, 
Betrieb des VEB Kombinat Impulsa, ist zum Abstreiohen der 
in der Rinderhaltung verfütterten Grob- und Konzentratfutter
gemiso~e als Zusatzbaugruppe zum Gurtbandförderer, 
Baureihe 8000, in industriemäßig produzierenden Rinderanlagen 
innerhalb und außerhalb der BauhüUe einsetzbar. 
Beim Einsatz außerhalb de~ Bauhülle muß er, wie die gesamte 
Bandstreoke gegen Witterup.gseinflüsse weitgehend gesohützt 
werden. 
Der Elektrogetriebemotor ist mit max. JO % sohleoht ausge
lastet. 
Die Futterdurohgänge unter der Abstreichleiste sind in der 
geprüften Variante gering. Ohne Gummiabstreiohleiste .liegen 
die Durchgänge um oa. 50 % höher. Während der Messungen war 
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der Gurtbandförderer bei Welksilage stark versohmutzt. 
Sohäden und Mängel wurden an dem geprüi'ten Abstreioher naoh 

. Veränderung des Hubmechanismus und des Abstreiohbleohes nioht 
mehr festgestellt. Das Hauptversohleißteil ist die Abstreioh
leiste die naoh 500 ••• 550 Einsatzstunden ausgeweohselt 
werden muß. Der Aufwand für die Pflege und Wartung ist 
vertretbar. Der Korrosionsschutz wurde verbessert und ist 
ausreichend. 
Die Einsatzkosten sind auf Grund des ·neuen RiohtJlrei~es 
und der veränderten Einsatzbedingungen höher als im PrUfbericht 

. Abs-treioher,ortsfest, naoh FaN 48419 (1974) angegeben en. 
Sie sind jedooh vertretbar, da sie weit unter den Einsatzkosten 
anderer Baugruppen, die die gleiche Aufgabe erfüllen, liegen. 

Beurt e 11 ung 

Der Abstreicher, ortsfest, naoh FaN 48419 des YEB Landmaschinen
bau Falkensee, Betrieb des YEB Kombinat Impu.lsa, ist zum 
Abstre.ichen der . in der Rinderhaltung verfUtterten Grob- und 
Konzentratfuttergemis ohe einsetzba,r. 
Die Funktions- und Einsatzsicherheit iSt gut. 
Der Abstreicher, ortsfest, naoh FaN 48419 ist für de~ Einsatz · 
i~ 1ndustriemäßig produzierenden Rinderanlagen der Landwirt
schaft der DDR "gut geeignet". 

Potsda~Bo:rnim, den 12.12.1975 e Zentrale Prüfstelle für Landteohn1k 

gez~ LV • . R. Brandt gez. i.A. Matiaske 

Dieser Bericht wurde bestätigt: 

Berlin, den 19.4.1976 
gez. Simon 

Ministerium für Land-, Forst- und 
Nahrungsgüterwirtschaft 
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