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f. B.eschreibung 

Der ·li't\ttervert~il~lagen MuUicar. Typ Ai' 22:}3 des ~ Falmzeug.
werkee WaUersha:l:lSen mit Fu:tterw-erteiler System. Batien. des> 'lEB ~anfI

. masclü.rienbau Fra.akenberg/Sa.· ist e.in drelrifdrlgeEII. ungef'ed.ertes 
li'ahrzeug :für die 'mOlb:iLe> Fiit.terung in Schweinepil!od1uktiQnSanlagen~ 
Auf'Grund seiner KonStruktion ist er se1!U- manöw.r:ierf"liltlg ·und 'auch 
furAltbauten bzw., rekonstrlli.erte. StaUanlagen 'Vorgesehen. 
Der Fahrzeugrahmen ist eine aus Walzprofilen be.s1;ehende. 3ch.weiß'kon-· 

' struktion. mit welchem die stanaarcii.si.ert-e Irint'e:rachse der Mul.ti'car . .. . . . \ 

22-Baureihe fest 'Ver~chVleißt ist. Di.e Lenkung erl&lg.t: über z,w.ei 
• 1 " \ ~ . ". '\. -

, Kett.enradpaare airekt: auf' das V-ord'errad. Die Lagirung ,lller ,Vorder-
achse ist ungefedert.. Die B.etriebsbremse wirkt hJtdrall<lisch nur auf 

die Irinterachse. BaB' Fahrzeugbeait.z;t eine ~u:r ein Radi. der Rl.nter-
achse wirkende mechalIld.sche F·eststellbremse. '. 
Der An~rieb erfolgt mit dem Motor 2', VD a/8 - 2 S'lL der BaUrefhe ' 
Multicar 22. einem VfechseJ.getrtebe m:tt ner Vorwärt-s- und einem. 

. Rückwärtsgang, einer Zweig,elenkwelle mt Zusatz-getrlebe auf' d:i~. Hin
terachse. Auf der f'est.v~rschrauhten MotorveTk:tei.dung :ist ~in ver
stellbarer Fabre-~itz f'ahrzeugmittig angebrach.'t. Zum S'c.Ilut:z d~S 
Fahrers ist an der ,Stirnwand deS' T 036 e1.n abnehmbareS' lJach befeetig:l;. 
Al.s· Beleuchtung dient ein an ci.er L~nksäu1e b.efestigter N:Gtschein- ' 
werfer. Der Futterver1;.eiler T 036 ie1;. auf' dem FahrZe!1{7shmen :rest 
verschraubt. Am F\lttervoerteiler e-rfb.lgt der Antrieb über einen Ry--

. dromotor Typ 32, welcher aurch eiDe abechaltbare, 8!ll ';fecIIselg.ek±e
be 'angebrachte' h y ar'au:1ische Za:hnradp,ump,e 4,16 f?JIl3/ s '25: 1/min) ange-
trieben wird. 

\ . 

Die gewünschte- Futterdosierung erfolgt entsp,recnend ,der Fahrge-
. schwindigkeit und der gewählten Einstelluag 'am &trambegrenzllngßVe~ 

t11. Die EinstellmögUchkeit beträgt €I .. -•• 4;-.99 EiBhe:i:;löen pro Gang. 
Di.e Aus'trag.ung kann im. Stand, als auch wäl:irend der Fahrt ·erfoIgen.: 
Der ,Multicar 1<1 22/S 1.s-t ffu- den ,Einsatz !l!it TrOqke~~~1tllt),er. 
fe\.l.chtkrilmIigem , Futter \lIld N'aßfutter sc;}w:Le Kartoff'eln mit Trocken,.. 
nrlschfutter. Rübensc~tzel.1 gehäckseltem GrUngut und Silag.e vorge::- :;.~ 
sehen. Die B'eladung erfolgt, über die liIiscllanlage. F 926, mit Aus,trage- ~' 

, sCJ:n~cke T 200 .. Für das Betrei.ben des !iu1t.~car ist eine Al{ ii~tvlendi~ 
, Der Multicar M 22/5 gehi5rt in das llaschinensystem ,Sch.weineprocil!t!k':" 
tion. 
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I Länge 

-Breite 

H~he ~am Scnutzdaeh) 
RaGf'ltl'l.l!ld 

I Sp>Ur\'icÜe hintell 
llodenf"reihei't 

'iielldekreisdurclunc'sf'A:U' 

Lee.rma'SS'e 

zuil.ässi{;c Achs1:a-5~ vorn 

z.U+ässige Aehll!-ast ~ten 

, Nutzmasse 
Jbergahehöhe . 
Abgabehöhe 

Vorr.atsb,e~l te~o1.'iiUllen 

liot'9r : 
T'yp 

.k'beitsverfahren 

Zylindoranz$1 

H'Ilbrawn 

. Dreliznhl. 

nau.erl.eiat~ , \ ' 

I" 

371.0 mm 

1560 mm 

206b mm 

2000 mm 

' 1.07.0 ,mm 

155',mm 

\ 

\. 
'56'50 mm 

12263 ll' (1250 kg) 

4905 l{ ( 500 kg) 
24525 N (2500 kg) . 

1750 ,kg 

1730 mm 

520 mm ' 
1.75m3 

. - 2' VD. 8/8 - 2 .sn 
Yiertail:'t-Dl eEie1 
1.afio:gekühit 

2; V-.AnOrdnung 

800 cm3 

3000 U/niin 

11 'kW (15 PS} 

.PaR'rgeschwindigkeit ,bei einer liemtdre1lzahl.· 
V'ßfi 3000 Ujmin .~ .' 

, 1 

\' 

"~! ,'1 .',. 

,. 

1. Gan.-E 

F- Cnng ~ 

3 .. Gl'Jig 

4 .• • Gnng 

R ' Gan,,[; 

;' 

., 
3 

2.9 km/Jl 
'5.0K:nllh 
7.7 km/h 

11.3 ':km/h 
.' 3,1 ,km/h 

. ' 

J 

/ 
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2. Prüfung 
2.1 Fahrzeugt-echJUsche Prüfung 

An dem Futtervertei.lungswagen. Masch.~Nr. 005. w~den \di'e Techni
schen Daten. Masse. Achslasten Und SchWerpunktkoordinaten bei einem 
Nutzmasseschwerpunkt von aO mm hinter der Hinterachse ermittelt. 
Die Werte sind aus Tabelle 1 ersichtlich. 

Tabelle 1 
Masse. Achslasten Und Schwerpunktkoordinaten 

leer 

Masse ' N (kg) 12557 (1280) 

;Vorderachslast l~ (kg) 3826 ( 390)-

Hinterachslast N (kg) 8731 ( 890) 
S chwerp unktabstand mm 610 
zur Hinterachse 
SchVierpunkt~öhe mm 605 

Stati~cher Kippwinkel 0 
(ohne Fahrer) 31, ' 

mi t Z ulad Mg 
1600' kg 

, 28253 (2880) 

3188 (325) 
25095 (2555) 

225 

\ 950 

25 

Der W~ndekreisdurchmesserbeträgt links 5650 mm und ' rechts 5600 mm. 
Auf ebenen. befestigten Böden ist die BOde?freiheit von ' 155 mm aus
reichend. Die , Fahrgeschwindigkeiten ' betragen 2.9; 5.0; 7.7; 11.3 

/ " km/h und 3.2 loo/h für den Rückwärtsgang. Die Bre![lsverzögerungsmes-
sungen ergaben aus der Maximalgeschwindigkeit ,des leeren ]'ahrzeuges 
und einer Pedall{raft von 589 N (60 kp) eine mittlere Vollverzögerung 
von 3.5 m/s2• Die Lenkung ist funktionesicher. aber es besteht keine 
lJotlenkmöglichkeit. , 
Die maßliche Gestaltung des Bedienplatzes ,entspricht nicht den ar
beitshygienischen For\lerungen entsprechend der TGL 24626/22. ' 
Die l!'ahrba:hnbeleuchtung ist ausreichenct. Am ' Fahrzeug fehlt eine 
Sign~lvorrichtung für die Warnung der hinter dem F.ahrzeug befindli
chen Personen beim RÜCkwär~sfahren. Die ' zwischen dem Einstell?!ert , 
run Stromventil und der Drellz2,hl des Hyd'romotorsbestehend,e Abhängig
]{eit ist in Tabelle 2, dr\rc.e8tellt.J:Ienndrehzahl des Motors 3000' U/rinn. y 

i 

4 

, , 

\ 

;, 

- .j 
' / 



e\ 

' 2 

I 
Tabelle 2 

\ 
j Stellbereich 'des StroDibegrenzllngsventils. 

Stufe 1,0 .. 1,5 ,2,0 2,5 :3,0 

Drehzahl 
des Hydro
motors (U/min) 50 120 . 210 

I 

330 , 470 

3,5 4,0 4,5 4,68 

610 820 1940 1120 

Das Fahrzeug hat keine FUllstandskamtrollen am DK- , und .Hydraulik
ölbehälter. Die übrigen Bedienfunktionen sind' leich~ zu handhaben. 

2.2 Funkt'ionsprtifung 

Für das Verteilen von Futter stehen pro gewähltem Gang 4 x 100 Ein
stellmöglichkeiten z'Ur V~rfügung. Bei der Überprüfung der Verteil~ 
genauigkeit . wurde ,das Stromventil .um 25. bzw. 50 Einheiten -geöffnet 
und somit die Austrag~menge in kg pro 'm Trog ermittelt. Zum Einsatz 
gelangten folgende 5 Futtermischungen: 

1. ,/Trockenrilischfutter 28,0 % Gerste 

2. Trockenmiechfutter 
angefeuchtet 

3. Wirtschaftseigene 
Futtermittel 

4. Wirtschaftse,tgene 
Futtermi ttel 

I 

5. Wirt schsft seigene 
Futterm1ttel 

10,0 % Haferkerne 
14,0 %,Weizennachmehl 

( 19 ',5 % Soja. 

6,5 '% Weizenkleie 
8,0 9b Roggenkleie 
3,0' %' Raps 
6,0 % Fischmehl , ; 
5,5 ' 9~ Mineralstoffgemisch 

'\ 
wie oben 

32,0 % Trockenmischfutter 
\. . 

58,0 % Kartoffelsilage 
10,0 % GrünInehl 

60,0 5~ Kartoffelreibsei 
gedämpft 

40,0 % Trockenmischfu:tter 

21,0 ~~ Kartoffelsilagel' " 
15,0 5~ 'Strohpellets 
9,0 ~G GrÜllmehlpellets 

55,0 % Mi~chßilage 

Trockenmasse 
88 ~~ 

48 % 

48 % 

46 % 

Die Ergebnisse sind in den. Tabellen 3 •.•• 7. dare;estellt~ 
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I 
Trockenmis.chfuj;ter (tro.cken, TS -88 %) - Tabelle ~ 

Austragemenge (i) m~tlere . quadratische A~weichung - V~riationskoeffiz.ien~ 

Einstellung ...., I., <Tang 11. Gang IIr. Gang IV. Gang 
'::"'des Stronibe- -... 

S .' V X S V X S V X , S 'V x grenzungs-
kFLm . . kdm ~ kßLm kr-Lm " kßLm keim · ol- kSiLm kßLm fo . ventils ,,. 

" 1,00 ---... 

1,25 1,195 . 0,269 22,45 1,185 0,343 28,70 0,655 0,155 23,60.~ -", 
0,-240 '1,660 ,,50 . 2;000 12,07 0,453 27,29 1,24 0,335 26,69 0,875 0,292 36,61 

" 1,75 3,160 1,052 i7,~9 2,330 0,441 18,96 1,72 - 0,469 27,24 
2,00 4,455 0,228 5,.12 3,020. 0,388 12:,79 2,54 Q,422 16,78 1,18 0,328 . 27,56 
2~25 6,300 0,368 6,59- 3,740. 0,563 10.,03 2,93 . 0,331 14,66 -~ 

2,~0 7,175 0,300 4,17 -4,580 0.345. 7.55 3.76 0,622 . c16;55 1,43 0,135 9,47 
2,75 9,115 0,267 6,10 5,390 0,:336 6,22 4,54 9,513 11,25 

.m 
"3,00 10,96 0,281 . 2,55 ' ·6,39 - 0,~16 4,93' 5,19 O,4'{4 9,16 2,14· . 0,188 9,32 ) 

.. ~.::--.. 
3,25 12/ 39 .0,872 7,18 -7,59 0,244 3,14 7,25 0;256 3-;52 -
3,50 14.45 0,347 4,40' 10,.46 0,304 ~,93 7,47 0,395 5,28 2,92 0,361 12,14 

- 3,75 16,92 0,892 5,32 10,09 0.822 8,15 . "8,14 0,404 4,}4 
4,00 19,07 1,319 6,ga 10,44 . 0,908 8,74 7,75 0J.,318 / 4,09 - 3;79 0,230 6,24 
4,25 . 14,2Q 0,725 .5,45 _8,96 , O~.691 7,G8 
', ,50 22.,73 . 1,764 7,75 17,450 0,440, . 2,52 9,64 0,336 3,48 5,76 0.,374 6,49 

~ 5.00 26.~8 1.°24 4;00 11.6~0 1.01~ 2.1:2 10.48 . 0.642 6.11 1.22 d.~62 10.~0 
kg/; . , 1,195 < 11,1'6 < 26,38 1,185<7,74< 17,63 O,6~5 .: 5,48 < 10,48 '-. 0,875 < 2,87 . < 5,16 

'--
Vur:la.tios- , 2 <;5 ' 
ko e:f'fiz. ~; ' ...... ~ S,01 . < 22,45 2,52 .. < 1O •. ~3 <28,70 3,48< "',2 ·< .n,74 6,?4 · < 14.,8. <' 36,61 

. * hlieser Yf ort Vlul'd.e n~cht in' 'die Auswerttlng aufgenommen'· 
I , 

".. 

/' -; e_ ... -
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_ Tabelle 4 Troclcen.'!lischfutter feuchtlcrUmelig (TS 48 %) 

Slcalenviert 
d.Strombe- x 
_gre:nzunge:-

Austraße~enge 

I. Gang 
mittlere quadratische Abviei«hung-- Varla'tionskoSffizient ~-

_ II._ Gang ~ -JII. -Gang/, IV. Gang 

vent.-ils keim 
,!oo_ -
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 -
2,25 
2,50 
2,'75 

'i 3,00 
3,25-
3,50 
3,75 

1,66 
1,'77 
2,68 
3,42 
4,12 
5,95 
4.78 
4,85 
5,92, 
9,59 

12,5:? --
4.00 10,15 
4.25,.... - 15,61 
4.50 16,83 
lt, 75 - 17,28 

_5 ',00 - 20.33 

S ' v -x 
kg/m 

S 'v . - 'x s , V Je s V 

kg/m % 

:0.384 31,82 * 0,850 
0.298 ,16~4 0.65~_ 
0,366 -16.75 1,350 
0,328 9.74 
0,286_ 6,98 
0,387 6' ,46 
0,666 13,91 
0,793 16,37 
0.911 15.50 
1,140 12.2? 
1,512 12,10 

1,770 
2,90 ' 
2,94 - > 

2,56 
2,675 
3,ll 

3,67 
6,73 

,kg/m - ~~ kpjm kUm 

_ 0,478 55.,67 * 
0,277 41,88" 0,815 
0,42'4 32,04 
0,407 22,15 
o, '3H9 ~ 13,40' 
0,345 11,79 
0,241 9,47 
0,524 18.,62 

10,50 

,J ; 19 

, 

1,42 

2,32 
0,327 
0,577 
1,1 _16 

1-5,83 - 2,70 
16,59 -

0,360 _. 44,18. 

0,088 6,00 

0,115 4,85 

0,103 

kg/m kg/m % 

0,175 23,62 

1,13 0,134 11.80 

1,13411,20 5,27 1,070 20,29 3,HJ 0,100 3,18 1,800 0,082 4,54 
1,310 8,34 6,79- 1,241 - 18,15 
0,62~ 3,71 7,27 0,976 , 13,44 3,53 0,155 4,36 
0,986 5,71 _ 6,60' 0,922 13,98 / 
1,746 8.59 6-,92 ~,900 12.94 - 4,445 -'0,258 5,32 2.47 0,271 11.47 

__ Jcg/m 1,66 <: 8,59 <'20,33 0,850 - < 3~88 <:: 7,?7 0;81~ <.2.45 <:: 4,445 0,530 <:: 1,48 <:: 2,47 

- VariatiolVt- I 

\ koeffih~~ 3.71 <::,:!6. 37 <:: 32,03 3~18 < 5.07 <:: -7.50 -4.54 <:: 12.85 <:: 23.62 

Die mit einem .. versehenen J'ler,-t'e wurden nicht in die AusViertung aufgenommen. -
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-Tabelle 6 Wirtschaftseigene Futtermi.!tel (Kartotfelreibsel 'BIlF 60:40, ,TS 46 %) 

, Austragemenge 
Einste~lung 
am S tronibe
greru; ungs
ventibl 

1,00 
2,00 

i 
ki/m 

4,47 
3,00 8,28 
4,00 13,79 
5,00 18,36 

kg/m 4,47 

I. Gang 
s V 

kg/m _ 5b 

0,857 -"18,88 

0,462 11,75 
1,573 11 ~ 46 
1,809 9,80 

< 11,2 <.18,36 

mittlere quadratische Abweichung Variationekoeffizient 
II. Gang UI. Gang _IV. Gang 

x s V i s V x S V 

kg/m kg/m % kg/m kg/m % . kg/m kg/ % 

r 

" 2,205 0,304 13,54 1,410 0,864 64-,54 0,980 0,656 66,96 

6~765 1",704 23,73 2,9bo 0,686 23,65 2,040 0,484 23,70 
11,10 0,497 4;36 6,235 0,843 13,56 3,640 0,771 21,17 
'J 1. 340 2,015 18,44 8,125 1,669 20,66 5.980 0,639 10,69 

, 
< 4,660 . Q,980 < 3,160 <5,980 2,205 < 7,850< 11,34 1.410 < 8,125 

\ . 



Tabelle '1 Wirtschaftseigene Futtermittel (Miecheilage/Pellete 76:24 TS, 38 5~) 

Austragemenee x - mittlere quadratische AbVieich~g Variationskoeffizient 
Skalem~ert - I. Gang II.- Gang III. Gang IV. Gang 
am Strom- x S V X S V X S V S V begrenzungs- x 
ventil ' ' kg/m kg/m % k'g/m kg/m % kg/m kg/m %- - -, kg/m- ' kg/ni % 

1,50 1,14 0~-633 55,66 - 0,750-, 0,-341 45;43 
2,00 1,81 0;526 28,67 0,960 0,322 33,71 1,030· 0,210 -20, -16 

2,50 2,49 0,428 17,24 1,53 0,289 19,66 / -
'-- 3,00 3,38 0,615 ~5, 75 0,3~6 16,46 1,89 0,420 22,56 1,90 0,~07 1,98 31,97 

3,50 5,08 0,678 13,35 2,34 0,419 17,51 
4,00 5,86 0,769 13,14 3,24 0,543 16,44 4,14 0,699 16,98 2,53 0,508 :;!0,07 

.... 4,50 7,07 0,610 8,61 4,33 0,637 _ 14,65 
0 -

4,75 7,62 0,6i4 8;07 4,93 0,68:1 13,81 5,10 0 ... 892 ' 15,00 3,31 _ 0,759 22,94 

kg/m 1,14 < 4,30 < 7,62 u,750 < 2,50 < 4.93 1,030<3,19 < 5,70 1,9 < 2,58 ~ 3,31 

V-ariations- 8,07 < 20,bE <: 55;66 13,81 <. 22,20<45,43 15,00_<18,7 <- 22,56 20,07 < 25, ° < 31,97 -_) weffiz. % 

-



3' 

Beim Einsatz des Multicar M 22/3 \~urden unter nachfolgend aUfge

führten Bedingungen Zeitmessungen durchgeführt und daraus Zeitnor

mative ermittelt. Es vl~den 3150 Schweine mit 11025 kg \'Iirtschaf.:t-B

eigeIlsn Futtermitteln gefüttert. Die Freßplatz,breit,e beträgt 0,33 m 

pro Tier. Der Kraftst.offverbrauch beträgt, 230 001
3 pro Tonne. Die 

,Ergebnisse sind in Tabelle 8 dargestellt.~ 

Tfibe i.le 8 ' 

Zeitnormative und Aufwendungen 

Bezeichnung 

Grundzei,t 

Viendezeit 

Zeiten für Fahren 
am Arbei,t 'sort 

Zeit , für. technolog. 
Stillstand 

Operativzeit 

Pflege und Wartung 

Funktionelle Stör-
zeit 

Techn. Störzeit 

Pro d ukt ionsarb'ei t s-
ZieH 

Symbol Zeit
norma
tiv 
min/t AKh/t 

T1 1,9 

T21 0,5 

T22 1,5 

T23 4,2 

T02 8,1 

T
3 

\ 0,4 
T41 

T42 -0\ 1 

T04 8,6 0,14 ' 

Aufwendungen 

mini .. lIY.h/ 
1000 Tiere' 1000 Tiere 

6,7 '-

28,3 O,4E 

30,1 0,50 

{ .. 
Die Messung der X,eistungsaufnahme wurde an der Verteileinrichtung 

mit ,einer Zuladung von 1430 kg \ürtsc~aftseigener Futtermittel 
durchgeführt. ' 

Das Strombegrenzungsventil war voll geöffnet, so ,daß die aufgElnOm

mene Leistung ' des Hydraulikmot~s gleich. der abgege'benenLeistllllg 

der Pumpe ist. Der Wirkungsgrad der Hohrleitungen wurde vernach

lässigt. Die Meßergebnisse !;lind aUB Tabe'lle 9 e!'sichtlich. 
I ' 

11 



Tabelle 2 
Lei8t~saufnahme 
Beladezustand voll 2/3 1/3 ' leer, 

Betrie"bsdruck MPa 5 5 3-2 2 - 1,5 
(kP/cm2) 

I 

50 40 30 - 20 20 - 15 

Volumenstrom cm3/s 549 549 549 566 
(dm3/min) 33 33 33 34 

übertr.Leistung kW 2,7 2,2 1,6-1,1 1,1-0,34 \ 

. I 
Die Meßergebnisse sind Mittelwerte von jeweils 5 MessWl8en. Die 

Anfahr.spitZe lag c,a. 69 ••• 80 % üjer den Betriebsdrücken. e 
In der SZA Frankenförd~ und der ZGE Schweinemast Grethen würden 'die 
ergonomischen Messungen durchgeführt. \ ' 

Lärml 
- Verteilung von wirtschaftse'igenen Futtermitteln 

ohne Tiergeräusche im Stallgang J1. Gang, Vollast) 

- Verteilung von \urtschaftseigenen Futtermitteln . 
mit Tiergeräuschen (Bedienung dt~ . 

- Multicar Leerlauf im Stall 

Leq dB (AI) 

96 

97 

86 

Entsprechend der TaL 24626/13 Punkt 5.2 nach der 1 • . DB zur 4. DVO 
zum Landeakulturgesetz vom 26.10.1970 Gbl. II .Nr. 87 s. 595 
Tabelle 3 darf der Lärm max. 83 dB' (AI) betragen. Empfohlen 'werden 
78 dB (AI). 

Stau~: 

Bei einer feuchtkrümeligen Fi.jtterung wur'den 25,47 mg/m3 Staub ge
messen. Der Filter ",ar in U'aflenhöhe' des' Fahrers angebracht. Das 
Staubgemisch setzte sich zum großen Teil aus den durch die Auspuff-

. anlage verbrann.ten Staubpartikeln zusammen. Nach' der TaL 22311 und 

der Entscheidung der Obergutachterkommission Ar:b,ei tshygiene ist als eJ 
Grenzwert 15 mg/m) Sta~b ZUlässig. . 

12 
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Lenkkräfte : 
Im Durchschnitt betragen die Lenkkräfte 35 N C3.5 kp).Spitzenwerte 
wurden bis 50 N (5,0 kp) gemessen. Die GrenzVIerte der Arbeitsschutz
anordnung 5 wurden eingehalten. 

Maßliche Gestaltung des Arbeitsplatzes: 
Aus dem Vergleich der Meßwerte (MW) mit den Richtwerten (im) im Meß .. 
bogen zur TGL 24626/22 ergeben sich folgende Abweichwlgen: 

Maß-Nr. Bezeichnung MW RW 

15 Reigung des"Lenkrades 0 20 - 400 

gegenüber der Horizon-
talen 

24 Bedienweg der Kupplung 40 mm 100 - 150 nnn 

25 vertikaler Abstand der 
Pedale von Bo~enplatte 110 nnn 150 - 250 -nnn 

26,. Abstand de's Pedalrandes 130 70 nnn 
zu nächstg~legenen (Bremse. Kupplling) 
Teilen in Querrichtung 

36 Stufenbreite 190 = 300 

, 
Der Schalthebel links ·be·findet sich im Grenzbereich dee physiologisch 
maximalen Greifraumes. UngUnstig rdrkt sich die starre Anordnung 
des Sitzes über dem Motor auf den: Fahrer . aue. 

8onderorüfunp: 
In de~ ):'PG ' Läuferproduktion Groß6bringen wurde der Futterverteillmgs
wagen M 22/8 zum Ei:nsatz von GrUnfuttermitteln m'it Trockenmischfutter 
zur Ftit".;erung Wld Verteilung .in den jeweiligen Mengen eingesetzt. 
Es wurden nachstehende GrUnfuttermittelarten Dlit dem Futtervertei
lungswagen an die Tiere verteilt: ' 

- Futterroggen mit Trockenmischfutter 
- Rotklee mit Trockenmischfutter 
- Luzerne ' mit Trockenmischfutter 
- Mais ' mit ,Trockenmischfuttor 

Die Verteilgenauigkeite'n werden mit diesen eiweiß- und mineralstoft,. 
reichen GrUnfutterarten ale gut eingeschätzt. Die Furuttionszuver
li:issigkei t . des Futterver.teilungswagens ist jedoch von den Häcksel
längen 'und dem jeweiligen Rohfaeergehal t des 'eingesetzten ':GrUngutes 
abhängig. 
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Bei Hä~sell~ngen unter 40 mm gab es keine funktionellen Störungen. 

Unter diesen Bedingungen wurde die Leistungsprüfung am Hydraulik- , . 

system durchgefüflrt. Die nachstehende Tabelle zeigt bei einer maxi.':' 

malen Zuladung y·on 420 ••• 580kg mit dem Futtermittel Luzerne die 
I 

gemessenen Leistungen ' des Hxdraulikmotors. Die aufge.I1ommenen bzw. 

abgegebenen 'Leistungen sind abhängig vom Wirkungsgrad der Hydraul,ik

pumpe bzvl. des Hydraul:l:kmotors. 

Tabelle 10 

Leistung des H~:draulikmotors für .die mechanische Ausbringung 

Messung mittl.Druck \ max.Druck Durchlauf- mittl. Be~erkung 
menge hydro 

cm3 
Belastung 

MPa MPa kW (PS) 

(kp/ cm2 ) , (kp/cm2 ) (dm3/mi~) 

1. 7,25 10 - 12 534 3,8 5,2 max.Zilldg. 

(72,5) (100-120) . (32) 

2. 6,50 10 549 3,5 4,8 1/2 Zuldg. 
(65,0) ( 100) (33) 

3. 5,0 8 517 2,6 3,5 1/4 Zuldg. 
(50,0) (80) (31) 

Diese Ergebnisse sind Mittelwerte über den gesamten Verlauf der 

Austragung aus drei voUen Behält ern, die zur praktischen Vertei

lung kamen. 

2.3 Einsatzprüfung 

Der Einsa tz, der zur Prttfung bereit gestellten 3 Stück Futte~eri 

teiler I.j 22/3, erfolgte' mit je 1 Stück in de'r I,PG .Läu~erproduk1;ipn 
Großobringen, ZGE Schweineinast Grethen und der ZGrI Industrielle 

LäuferproclUktion Frankenförde. -Die in den Einsa tzbetrieben erbrach

ten Le istungen sind aus de r Tabelle 11 ersiyhtlich. 
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Tabe1l6 11' 
Leistungsumfang 

Einsatzbetrieb ' 

Sl{iA Grethen 

C1'oßobringen ' 

Frankenf"orc' 9 

Einsatzzeit
raum (Tage ) 

120 

157 

40 

ausgebrachte 
Futtermenge 

(t) 

942 

533 

täglich gefütterte 
Tiere 

' 6300 

2400 

1905 

i'iährend des Einsatzes traten folgende D/,ängel 'und Schäden a uf ; 

- Abreißen der Hinterachse vom Grundrahmen 

- Auslaufen des Gleitlagers der rechten .Zuführschnecke 

- defekter <'le llendictl'trinß am vorderen Kurbe+\"iellenlager 

- keine .Kon·trollmöglichkeiten am DK- und Hydrauliksystem 

- s tarke Staubaufwi1'belung durch die Kühlluft aes Motors 

- die Sc}1~lliernippel der Lagerstellen der Brems- Ltnd Kupplunesge-

stänße sinq schwer zugänglich 

- extrem hohe Lärmbelästigung 

- die maßliche Gest a ltung des /.rbeitsplntzes ent'spricht nicht den 

Forderungen 

- die sei tUche Sicherung ' der Fahl'ersi tzp'o'si tion ist Ll!lzLU'eichend 

- keine Sicht:t'reiheit nneh hinten und keine ;';o.1'no.nlo.ge für das 

erforderliche Rüclc\'fart'sfahren 

- ma ngelhnfter KorrooionsDchutz 

( 
Der l'flegeaufy:o.nd i st (ms 'l'abelie 12 ersichtlich. 

15 

.. 



Tabelle 12 

' Pflegeaufwand 
Lfd. Pflege
Ur. inter

vall 
(Einsatz
std. r 

An- Pflegemaß
zahl nahmen 

Zeit
auf
wand 
(AR/ 
min) 

I. i\lulticar 

2 

3 

4 

5 

50 4, 

7 
13 

2 

2 

200 6 

500 

2000 2 

bei Instand- 5 
B,e.tZung 

11. Futteraufsatz 

6 6 

6 

Getriebe-/Öl
standskontrolle 

5 

Lager )schmieren 4 
Gelenke) 6 
Bremsseilzug 2 
Len'kungsketten 5 
schmieren 

Lager schmieren 

Ölwechsel 

'Öblechsel 

Öhlechsel 

Lager scluilieren 

Lager SChmiereJ 

Rollenlcetten 
schmieren 

3 

7 35 4 ·Lager schmieren 2 

8 400 Getriebe Fett
wechsel 

Schmiermittel 
Art 

MD 302 
GL 60 
GL 125 

0,130 \'Iälzlagerfett 
0,060 S':'A 532 , 

0,030 Grasinol 
0,060 Öl R 50 

0, 110 \~älzlag'er!ett 
_1) MD 302 , 

1) GL 125 

GL 60 

W1:\lzlagerfett 
S !A 532 

0,080 Vlälzlagerfett 
. S\iA 532 

0,250 Öl R 50 

0,060 Vlälzlagerfett 
sn 532 

Getriebefett 
GF ' 110 

1) wurde nicht ermittelt, fällt unter wartungsarm. 
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Eine ,B,edienanweisung mit Sc\Urlerplan entsprechend der TGL 25T28 lag 
vor. Die Pflege- und Wartlingsstellen sind liberwie'gend verdeckt an
gebracht und nicht entsprechend der TGL 25728 gekennzeichnet. Die 
Körpe~haltWlg der Al( -ist bei· den Pfl~ge- und Vlartungsmaßnarunen stark 
geheust bis kniend. I 
Eine mehrschicbÜge Farbgebung schützt den ,MulHcar mit Futterauf
;bau vor Korrosion. ' Die Ko=os~onsschu~zkennwertesind. der Tabelle ,13 
zu entnehmen. Sie wurden nach 120 Einsatzt~gen ermittelt. 

,/ 

Tabelle 13 

Ko=osionsschutzkennwerte 

Lfd. Bezeichnung 'der 
Hr. Pr..obestelle 

Fahrgestelle 

Futteraufsatz 
innen 

außen 
I 

AAstrich
dicke 
(mm) 1) 

0.12 

0,03 

0,07 

Schutzverkleidungen 0.08 
(Bleche) ' 

4 Futterschnecken ' 0.03 

Gitt'er
schnitt

'kennwert 2) 

2 ••• ·3 

2 :3 

3 4 

2 3 

2 ••• 3 

D,urchrost ungs
gra~ :3J 

AO 

AO 
AO 
AO 

A 0 

1) Nach Werkstandard , des Herstellers in Verbindung~it der DAMW-V\'I 

1095 Ausg. 9.72, 'Mittelwert aus mind • .15 Meßergebnissen 

2) Uach TGL 14302/05, Mittelwert aus mind,. 3 ]i.cßf,3re;ebnissen 
\ 

3) l~ach TGL 18785 

. r 

, 

j 

'. 
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Die im Putterverteil~r verbleibenden :b''ut~erreste' betrngenmax. , 2 kg. 
tim das Gären der ,Futterreste zu vermeiden, ist eine tiig\liche Reini
gung erforderlich. per Ze:ij;aufwand beträgt ca. 8 ••• 10, AKmin. 

, , 
3. Auswertung 

• Durch seine gute ll'ianövrierflihigkeit 'und die hydraulische Regelung 
, der Austragemeilg~; tst der llultic~ !Ii 22/S zum' FutterverteHen in 
, SChwe'ineproduktionsanlagen einsetz bar. i-Ur die Befüllung lies ],'al1r
' zeuges muß ein? Mischanlage mit Förderschne~lce vorl\anden sein. ' 

Wegen , der geringen Vorderachslsst (H,.3 % im bela~enen und 30,5 ~~ 
im unbelade'nen Zustand) verliert das Fahrzeug seine Lenkstabilität, 
und bäwnt sich leicht 'auf. ' Die Fahrzeughöhe ist mit 2060 rnm ("run . ., . - " 
Schutzdach gemessen) zu hoch. rilit aufgebautEUl) Sc;:hutzdach, begünstigt 
durch das' leichte 'A~bäwnen, kom~t es zu Kollisionen mit den Stali- ~ ' 
einfahrten und den 'untergehängten Rohren im , Mi"ttelverbinder. Die ' , ., 
DemontJge de's Schutzda~hes ist v/egen der Unfallgefahr des l!'ahrers' " 

nich~ zulässig. ~ie seitliche St~dstabilität ist infolge der achs-
nahen S,chwerr>unktlage ausreichend. Die , ]'ahrgeschwindigkeit ist gut 
;';bgestuft. Die hydra'ulische Bremsanlage soilte verbeos'e~t Vierden, 
damit ein gefühlvolleres J3remsen: möglich ist. · Di,e 1':otorleis\ung ist 
ausreichend. 
Das Futterverteilen erfolgte 'im praktischen Einsatz v:orwiegend im 

1. und ' .2. Gang. Die, Koi:r~ktur 'der Futtermenge. über das Strombegren-
, I ' 

zungsventil ist ständig möglich, 80 d<;ß die Tier,e differenziert 
"Jährend der Fahrt gefütte::.-t werden 'können. 

Der Variationskoeffizient bet'rägt bei 'Getreidemastim DUrchechnli.tt ' 
+' 10,4 % bei 6,55 ' kg/~a und bei 'wirt~Ch,~ft8efgenen ',Futtermitteln 
:t 16,6 % bei , 4,37 kg/in. Die erreichpare VerteÜgeno.uigkeit ;Latvo~ 
der 'Homogeni,tät I,Ind Mischbarkeit des Futters in der Mischanlage 
sowie der &~llung am Strombegrenzungsventil abhängig. Bei niedriger 
ßinstelluilg ist au.f Grund der ger~nge.n (\hnenge 'zum Hydraqlikmo,tor 
die Verteilgenauigkeit ' sehr ungenau. Die ,Werte in dien Tabellen 3-7 

" sind' als Richtwerte ,f'41z usehen. DarauS' lcönnen die fUr die P,raxis ge- ' 
eigneten Einstellungen 'en~no:nmen VIerden. 
Der, Futt"rverteillingswagen ist !fit gehäckselten Grünfutterbeimen
gtingen 'und Mischsilage eins,etzbar. per prozentuale Anteil an "der 

Fueterillischlll?-ß .ist von der Art und dem 110hfaseranteil abhiirWig. ' 
Ein SChmierplan ,mit Schmieranweisung entsprechend ' der TaL 25728 /, 

Lag vor. Das Pflegeintervall von 35 Einaatzetunden en~spricht nicht 
\ . '. 

der FoFderung der ,TaL 20987/02. 
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]i)es Pflegeintervall von- 10 h ist nur in Ausnahniefälien zulässLg. 

·Die · Schmierstellen waren am l<'ahrzeug nicht gekeruizet-Chnet. Die An

zahl der S"cl:lllliel'stel~en ist zu senken. Der Zeit:ilif\'/and • . für die 
konstruktiv vorgesehene l'fleg~ und Wartung. je ' 100 Einsatzstu,nden. 
wird nicht übers.cllritten. Die Pflege und I/artung muß ,in 'einer unbe-' 

'luemen .Lage, ßtark gebeugt bis kniend. durchgeführt werden. 
Der vorhandene KorroBi~n~schutz ~ird nur ~.T~ den' Anforderungen ge
recht. '.Vereinzelt. w~en bereits aJI) neuen Prüfobj,ekt Kor]josionser
scheinungen ~icl"tb~. ,,'.In l<'ut terverteiler wu;rde die 'geforderte Ge
samtmindestschichtdicke der Farbgebung von 0.06, mm, (:bei ,mehrschich
tigem Anstrichaufbau bei mechan:i..scher Beanspruchll?g) uno. 0.12, !!LIIl 
(bei J-schichtigen Anstrichaufbe.u und luftt:r~c~endem S-ystem) nicht . 
erreicht. Der eeforderte Gitterschnittkennwert n2~' Vlurde nur zwn 

, 'reil erreicht. 

~u verbessern. 

Die Haftfestie;keit sowie der Farbschichtaufbau sind , 
Das Grundfahrzeug hatte n~ einen einschichtigen 

1 Farbanstrich. 
Die vorlä~fige Bedienanweisung ist für di e Praxis übersichtlich und , , 

verständl;ich. In der Bedienanweisung muß jed.oeh das' Fahrpersonal 
auf die verringerte Lenkstabj..li tät und das leichte 11ufbtiwnen des 

beladenen Pahrzeuges, vlegen der d~it verbundenex;' Unfallgefahr. 
hingevIl esen werden.' Die( Bedienung erford.ert keine b'esonderen Kennt-
nisse und ist von Frauen durchfUhrb/iLr. Eine ATF iag .wäilrend der 
Prüfung> ni,cht vor. 
Der geforderte Grenzwert von 85 dB (AI)Ltirm \~ird weit überschritten. 
Unter Voraussetzung des Einsatzes von 90 min/Schichtl auf ' dem friUlti
car ers ibt . sich ein Leq von 89 dB (AI). -

'Für das ,FUttern von 6000 Tieren werden täßlich 2 x 90' min benötigt. , 
Die expositionsfJ?eie Arbeitszeit wurde mit 89 dB, (AI) einges'etzt., 
Der Pahrer ist ;;ls tr.ürmarbei ter e~nzustufen und eo ,,!ind 1ärmscl1utz-
maßnahmen eiJ'lz'uleit~mo ' . 

. r 
Die ')":eforderten \Eerte cer Staubkonzentration werden ebenfalls über- ' 

. ~ ,.. . I . 

schritten. Der KÜhlllJ-:ststrom ist BO abzulenken. qa.llit eine Staub-
aufy!irbeltLllg im Bereich _des i"ahrers v:rmieden Vlird. , Die Sitzplatz

Gestaltung ist unzureichend. Der Fahrer des ~,lltlticar:' nrbeitct ständie 
unter einem hohen Gesllnd!lei tsrisilco', her-~orgerufen ' dlU'ch },ärni und 

St.e-nb • 
Die im überbetrieblichen :'; chutzcütel;utnchten entht(l.tenen s icher
heitstechnischen iiiilneel \'!ll~clen an einem i"!. usterfahrzeug abgestellt. 

Dieses }'"..hrzeulj Y:ios gegenÜber den PrUffahrzengen ,folecnd.e Veründe-
rl.U1g en auf: ' \ 
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Durch ein L:uftleitblec~ soll der Kül1l1uftstrom "abgeleitet und eine 

starke Staubaufwirbelung vermieden werden 

- Das Schutzdach ist verstellbar, so daß die Fahrieughöhe 1950 :!: 
"50 nun über der Fahrbahn beträgt 

- Für das Rüclcwärtsfahren wurde eine Warnblinkanlage D.ng ebrl'.cht 

Es wurden Meßstäbe für das 01- und DK-System vOl'gestellt 

- Das Schutzdach \'Iurde schutzgütetechnisch so gestaltet, daß keine 

·hervorstehenden Konten ·und Ecken Huf den Pallrer einwirken: können 

Die Zugänglichke1t zum EinfUllstutzen für das Hydrauliköl viurde 

gUnstige~_gestaltet 

Zur uberschreit\!ne des" zulässis en Sche.lldl'uckpese l 's wurde eine Aus

nuhmegenehmigune oerultrac;t. 
pie Einsatzkosten\ v!urden i,n ;,bi.üuf,igkeit von · der Leistune und der 

jährlichen Aus lastuil'g kal k uliert. ,D;ie Binsutzkosten sind Ili cht\'ierte. 
I 

\ , ,~ 

f 

/ 
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4'. Beurteilung 

Der' Multicar' Ai 22/S des VEB Fahrz'eugVierk Waltershausen mit dem 
, Futterverteiler ~ 036 des VEB Landmaschirienbau Fr~enberelSa~ ist 

zum Transport und zum Verteilen von Trockenmischfutter. feuchtkrUme
ligen F~ttermischungen sowie gehäckselt~ Grün~ut mit Trockenmisch~ 
futter in Sch~eiileproduktionsa.nlagen , eirrset~bar • . Das Fahrzeug zeich-, 
net ' slch durch gute Manövrierfähigkeit. ~ute Arbeitsqualit~t und 
vertretbare E~nsatzkosten aus. 
Der hohe Schalldruckpegel und die noch vorhandenEm weiteren ergono
mischen Mängel mindern den Gebrauchs\vert- des Fahrzeuges. 
Der 'Multicar M 22/S mit dem Futterverteiler T 036 ist' fUr den Ein-
satz in der Landwirtschaft d§)Z: DDR IIgeelgnAt l1 • 

Potsdam-Bornim. den 28.12.1977 
"-

Zentraie PrUfstelle fUrLand\echnik 

, -

• gez. Kuschel 

/. 

.. 

Dieser Bericht wUrde bestätigt: ' 

Berlin. ~en 28.2.1978 

Ministerium :fUr Land-. Forst- und 
, H ahrungsgüt erVlirt fJc:lr:ft 

'- . 

. , 

/ 
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