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Zielsetzung und Anlass des VVorhabens

Nachhaltige Entwicklung als Ziel flir Bauprozesse umfasst den gesamten Lebenszyklus wvon der
Ressourcenextraktion bis zum Recycling oder der energetischen Verwertung. Derzeit wird von der
Projektentwicklung Uber den Entwurf bis zur Werkplanung und Ausfiihrung meist nur die Herstellungsphase,
unzureichend die Nutzungsphase, selten die Entsorgungsphase und der Rickbau beziehungsweise die
Wiederverwendbarkeit vorhandener Bausubstanz beriicksichtigt. Auch nach der Herkunft der Ressourcen wird
selten gefragt. Information, um umweltrelevante Aspekte in die Bauplanung, -prozesse und das Controlling mit
einflieen zu lassen, ist rar, was wiederum den Begriff des ,,nachhaltigen Bauens* in der Praxis verzerrt. Objektive,
umweltrelevante Information ist bei der Entscheidungsfindung auBen vor. Diese Tatsache mdchte der
Gebaudestoffpass klaren und zur Implementierung des Okologiebegriffs nach umweltnaturwissenschaftlicher
Definition entsprechende Fakten fiir die Bauprozesse beitragen. Der Geb&udestoffpass soll als Grundlage zu
Datenerhebung und —Verwendung fir Informationen des Stoffstrommanagements dienen, und verbaute
Materialien dokumentieren. Im Zuge dieses Prozesses werden Inhalte und Strukturen identifiziert, die der
Ressourceneffizienz im Wege stehen. Diese werden durch das Forschungsprojekt analysiert und optimiert.

Vielmehr angewandte Ziele des Gebdudestoffpasses sind eine hohe Quote der Stoffidentifikation und der
tatsachlichen praktischen Erfassung durch:

Einen optimierten und selektiven Riickbau aufgrund der Informationen zu Konstruktion und Stoffinhalt
Planung der Stoffverwertung und Kaskadennutzung,

Zufiihrung zu vorhandenen oder zu entwickelnden Recyclingverfahren,

Minimierung der Deponieabfélle und Maximierung der Sekundarstoffgewinnung,

Reduktion eines dissipativen Systems, zu gewahrleisten.
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Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Ausgehend von der Entwicklung der Bauprojektbegleitung (Systementwicklung) zeigen sich relevante
Ansatzpunkte fir den Gebé&udestoffpass im Bauwesen und gleichzeitig wird der Einzugsbereich der Studie
abgegrenzt. Eine Datenbank fiir die Stoffbuchhaltung sammelt die Informationen zu unterschiedlichen Szenarien
der Fertigung und Konstruktion, verknipft sie mit umweltrelevanten Daten aus Prozessen und Information tiber
Ressourcen. Auf Basis der Systementwicklung und der Daten wird ein theoretisches Modell entwickelt, in dem
die Interaktionen und Ruckkopplungen des Systems und ihre Ursachen untersucht werden. In Analysen einiger
Fallstudie werden Kennwerte erarbeitet, sowie ein Leitfaden fur die Anwendung in der Praxis.

Ergebnisse

Der Gebéaudestoffpass ist zuerst einmal als Informationsinstrument der Immobilienprojektentwicklung konzipiert.
Er steht am Anfang der Projektentwicklung und unterstiitzt sowohl Marketing als auch eine optionale
Nachhaltigkeitsbewertung. Dabei leistet er eine wichtige Mittlerfunktion mit den ,,Laien” im Bauprozess, dem
Endkunden. Er enthélt verstandliche, begreifbare Informationen zum Ressourcenaufwand des Projekts und zeigt
bei entsprechender Informationsaufbereitung die Verteilung der Ressourcenanteile, Recyclinganteile oder
Stoffherkunft. Der Gebaudestoffpass liefert nebenbei wesentliche Basisinformationen fiir die Sachbilanz aus der
dann Okobilanzen oder der Carbon Footprint fiir das Corporate Social Responsibility reporting erstellt werden.
Anhand der Ressourcendefinition des VDI, in seiner Richtlinienserie 4800 und der Qualifizierung von Stoffen mit
Kennzahlen zum Verbrauch an Herstellungsenergie ist ein entscheidender Schritt in der Prozessanalyse geschehen.
Es werden nicht nur die Rohstoffe und Produkte selbst erfasst, sondern bereits auch die zur Rohstoffbereitstellung
notwendige Energie. Damit erhalt jeder Stoff oder sein verarbeitetes Produkt eine Wertigkeit zugewiesen, die den
Aufwand zur Bereitstellung beschreibt. Mit der Erweiterung der Stofffliisse um den energetischen Aufwand



kommen Verfahren der Lebenszyklusanalyse in die Stoffstromanalyse, wie Abschneidekriterien, Substitution oder
Allokation, so dass eine Anwendung und Interpretation derselben gesondert, wissenschaftlich betrachtet werden
muss.

Der Gebéudestoffpass sollte fiir den Praxiseinsatz folgendermalien ausgestaltet werden:

a. Status-quo-Dokumentation mit Erfassung der Stoffmengen im Bauwerk (bauwerkspezifisch anwendbar,
uber den Lebenszyklus, mit Fokus auf Lebensende und Herstellung des Bauwerks),
b. Zusétzliche Qualifizierung weiterer Eigenschaften (z.B. Herkunft, Knappheit, Industrial Ecology usw.)
Uber externe Datenquellen,
c. Dezidierte Erweiterung um die energetischen (herstellungsspezifischen) Eigenschaften von einzelnen
Baustoffen, unter Beriicksichtigung folgender Probleme:
i Ausweitung der Kennzahlen, um die stoffliche Komplexitat von Produkten abzubilden,
ii. Streit um die richtige Datenbasis (beziehungsweise herstellerneutrale Informationen),
iii. Klarung und Festlegung der Systemgrenzen.

Daraus kdnnen verschiedene Schliisse gezogen werden:

a. Erforderliche Kenntnis der Gewinnungs- und Verarbeitungsprozesse, Herkunft und Transportwege,

b. stoffbezogene Bauwerks- und Bauteilkonzeption und ihre Errichtung und Riickbaubarkeit

c. Erfassung und Qualifizierung der im Bestand verbauten Stoffe und ihrer Kontexte,

d. Vorwegnahme der erforderlichen Riickbauprozesse und —ergebnisse zur Produktverbesserung.
Fazit

Der Gebéudestoffpass zielt darauf ab, Informationen Uber den Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung durch ein
Bauprojekt anhand dessen 6kologischer Wirkungsfahigkeit und Umweltentlastung durch effizientere Verwendung
von Material sowie gezieltem Stoffstrommanagement bereitzustellen. Diese wird mit der Stoffdokumentation
aufgezeigt und als eine stoffbezogenen Leistungsféhigkeit (resource performance) des Bauprojekts beschrieben.
Der Gebaudestoffpass als Analysewerkzeug ermdglicht es, zu umweltrelevanten Materialeigenschaften in
Abhéngigkeit ihrer Funktionen im Bauteilkontext zu gelangen und diese gezielt zu beeinflussen. Dazu benutzt er
auf der Gebdudeebene bestehende Prozesse im Zusammenhang Immobilienentwicklung—Investor/Nutzer—
Bauprozess. Der Gebaudestoffpass verknipft bestehende Werkzeuge zur Bewertung, Kontrolle und Umsetzung
(z.B. Ausschreibung, Kostenstruktur im Hochbau, Leistungsverzeichnis, Umweltproduktdeklaration,
Zertifizierungsdokumente). Dies geschieht quantitativ (welche Stoffe sind verwendet, wo sind Daten) und
qualitativ (welche Wertigkeit nimmt welche Information ein). Konkret geht es darum, wie der
Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Entscheidungsebenen bei Konzepterstellung, der geplanten
Material- und damit Stoffauswahl und dem Management funktioniert.

Ausblick

Mit dem Vorschlag von Handlungsschritten in Entscheidungsprozessen wird ein Ausblick auf die Mdglichkeiten
der Informationsverknipfung und Kontrolle gegeben. Im operativen Baumanagement und der Planung kann die
Unternehmensfiihrung im Rahmen der Produktverantwortung konkrete UmweltschutzmalRnahmen auf der
operativen Ebene vom Management und den Planern fordern, wie dies in Abbildung 1 gezeigt wird. Nach auRen,
gegeniiber der Offentlichkeit, Investoren oder Partnern muss die Unternehmensfiihrung in globalen Kategorien
und vergleichbaren Indikatoren kommunizieren (Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung). Intern werden
geeignete Kennzahlen gewahlt, um die Geschaftstatigkeit so zu lenken, dass sie umweltentlastend wirkt. Somit
mussen dem Management beide Dimensionen bekannt sein, die unternehmensspezifischen Kennzahlen zur
Messung und Kontrolle der Umweltbelastung und gleichzeitig die globalen Indikatoren mit denen sie sich im
Wettbewerb mit anderen Unternehmen vergleichen (Benchmarking). Erst damit wird es mdglich positive und
umweltentlastende Auswirkungen interner Entscheidungen auf globale Umweltwirkungen und im Benchmarking
gegeniiber anderen Unternehmen zu erkennen. Die internen Kennzahlen mussen auflerdem eng mit den
wirtschaftlichen und sozialen Kriterien verkniipft werden, damit zum Beispiel nicht der wirtschaftliche Erfolg und
damit womdglich das ganze Unternehmen gefahrdet werden aber auch umgekehrt, der wirtschaftliche Erfolg nicht
auf Kosten hoher Umweltlasten geht.



Verbesserte Erfassung von Bauteilen und inhdrenten Stoffen und ihr Riickbau benétigen eine engere Vernetzung
zwischen den Rickbauunternehmen und Entsorgern. Hochwertige Riickbaumaterialien kénnen dadurch optimal
behandelt und eine Kaskadennutzung funktionsfahig gemacht werden. Dies kann einerseits durch den Wunsch des
Investors Uber den Immobilienentwickler funktionieren, wenn der Wunsch nach Dokumentation,
materialgerechtem Riickbau und optimaler Entsorgung geduBert und bezahlt wird. Will man dies erreichen, so
muss von Seiten der Gesetzgebung eine Bepreisung stattfinden. Ein erster Schritt zu einem Umgang mit
Ressourcenfragen aus Sicht eines Immobilienunternehmens ist es, einen selektiven Ruckbau zu verlangen. Ferner,
vom Abbruchunternehmen die Massen und Orte der Entsorgung als Bestandteil der Dokumentation zu verlangen.
Der Immobilienentwickler als zentraler Einflussgeber im Kontext Management-Konzept-Material und damit auf
Entscheidungen zu Produkteinbau und damit Stoffwahl und Entscheidungen tiber deren spétere Entsorgung kdnnte
einen starkeren Standpunkt einnehmen. Die Verkniipfung von dem Konsum nachgeschalteter Entsorgung kann
hergestellt werden, indem er als ersten Schritt den selektiven Riickbau unterstiitzt. Darauf aufbauend kann der
Entsorgung im Sinne von Nutzungskaskaden nachgekommen werden. Dadurch kann die Versorgungskette im
Sinne der Produktverantwortung behandelt werden, und einem geschlossenen Materialkreislauf im Sinne des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes nachgekommen werden, siehe die nachfolgende Abbildung 2.
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Abb. 1: Handlungsansatze (innerer Kreis) der Immobilienentwicklung auf den Projekt- und Lebenszyklus (&uRere Kreise) einer

Immobilie [Hausmann & Ott 2015].
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Abb. 2: Einflussnahme der Immobilienentwicklung auf Stakeholder im Entwicklungsprozess [Hausmann & Ott 2015].



