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1. Beschreibung 
Dm Aulsato,nko,ntroll:gerät PKG 3/Kombi de5 VEB Meßgerätewerk Meeron'e dient 

zur,Auneichn'Ung des Pulsationsk,urvenve.rla'ufes für die Pulsatorüberprüfung. 

Das PlUlsato,rkontroligerät i,st ein trons'Portobles Meßgerät, de,s a,us Regi5trier

u,nd Antni~bsteil besteht. Der Antriebsteil bildet eine Baueinheit für sich, der an 

den Regristnilerteil angesetzt wi,nd. D,ie Antpi,ebseinheitist austaiuschba,r, so daß 

das Kontrollgerät mit elektri,schem Antrieb oder Federlarufwerk (l,usgerüstet wer

den !Qann. Der Registrierteli,lbesteht aus einem Nie:derdruck-Indikator, Papie.rvor

ratstrommel, Schreibtrommel, Sollwertsch,reibenn, Markenschreirber ,und Papier

aufwickeltrommel. D'Urch den Austausch der Indi,katorfederist eine Meßberekhs

änder.ung möglich. Der Re:gistrierteH ~st durch eine abnehmba're Haube mit 

Schiebefenster ,geschützt. Am Indikatorunterteil befindet sich e>in Absperrhahn 

zur Trennung der Druckleitung. Das G.erätist mit einem aufstecl~barren Trage-

. griff ausgerüstet ,und wird in einer Transportkisteuntergebracht. 

Technische Daten: 

Meßbereich: 

Kolben 4/1 (.0 40,53) 

Feder Nr. 22,5 

Feder Nr. 18,5 

Feder Nr. 16,1 

P,apiergeschwindigkeit 

Sch reirbbreite 

Registrieppap.i;er - Wachsregistrie.rpapier 

, Elektroantpieb 

La,ufzeit des Federlau,fwerkes 

, Vakuumleitungsanschl,uß 

Abmessungen: 

Län,ge 

Breite 

Höhe 

Masse 

Richtpre'is (Ausführung mit E-Motorantrieb) 

o ... - 0,5 kp/cm2 

o ... - 0,6 kp/cm2 

o .. . - 0.7 kp/cm2 

50 mm/s , 

45 mm 

50 mm breit 

nach TGL 143-115 

220 V, 50 Hz 

etwa 2,5 min 

Innengewinde M 10 X 1 

,300 mm 

250 mm 

175 mm 

10,2 kg 

2825 M 
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2. Prüfung 

2.1. Funktionsprüfung 

Unter Labonbedingungen wurde das Verhalten des Registrierte.iles in Abhängig

keH vom anliegenden Unterdruck und von der Anzahl der F,ederhgbe sowie die 

Glekhmäß·i·gkeit de·s Papiertransportes unt.e:rsucht. D·ie Ergebnisse s:ind in den 

Tabellen 1 bis 4 wsammengefaßt. 

Tabelle 1 

Abhängigkeit des Schreiberausschlages vom anliegenden Unterdruck 
für unterschiedliche Indikatorfedern 

Feder Nr. 22,5 Feder N r. 18,5 Feder Nr. 16,1 

Unter- Schni,eb- Re.g:istriier- Schrieb- Reg,istrier- Schrieb- Reg'i,strier-
druck P höhe h 1 maßstab höhe h 2 maßstab höhe h 3 maßstab 
(Torr) (mm) h l/p (mm) Ii 2/p (mm) h 3/p 

50 4,8 0,096 5,0 0,118 3,5 0,070 
100 10,7 0,107 8,5 0,085 6,0 0,060 
150 16,6 0,111 13,1 0,087 9,5 0,063 
200 22,3 0,112 17,3 0,087 13,4 0,067 
250 27,0 0,108 23,0 0,092 16,5 0,066 
300 32,3 0,108 28,1 0,094 21,5 0,072 
350 35,0 0,100 32,7 0,093 24,5 0,070 
400 38,2 0,096 29,2 0,073 
450 42,8 0,095 33,2 0,074 
500 35,8 0,072 

Tabelle 2 

Ergebnisse der überprüfung der Meßgenauigkeit im Anwendungsbereich 

Nr. (Torr) ° 150000 300000 (mm) (mm) Torr 
Feder- Unterdruck Schreibausschlag (mm) nach Hüben X S 

16,1 300 19,8; 23,2 22,5; 22,7 22,1 ± 1,53 ± 20,7 
16,1 350 23,3; 25,8 25,8; 25,8 25,8; 25,7 25,4 ± 1,03 ± 14,1 
16,1 400 27,0;31,5 30,6; 29,1 29,6 ± 1,97 ± 26,6 
22,5 300 31,0; 33,5 34,8; 32,8 33,1 ± 1,58 ± 14,3 
22,5 350 35,0; 35,0 37,6; 36,5 38,5; 38,7 36,9 . . ± 1,65 ± 15,7 
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Tabelle 3 

Schreiberausschlag in Abh:angigkeit von der Anzahl der Federhübe 

Unterdnuck Feder Nr. 22,5 Feder Nr. 16,1 

(Torr) . Schreiberausschlag (mm) nach Schreiherausschla'g (mm) nach 
Federhüben Federhühen 
0 150000 300000 0 150000 

50 4,8 2,2 4,1 3,5 1,8 
100 10,7 9,9 6,0 
150 16,6 15,3 15,6 ?,5 9,8 
200 22,3 23,1 13,4 
250 27,0 26,3 27,0 16,5 17,2 
300 32,3 33,8 21,5 
350 35,0 37,1 38,6 24,5 25,8 
400 29,2 
450 33,2 
500 35,8 

Tabelle 4 

Papiertransportgeschwindigkeit 

Antrieb Pap,i-ertransportgeschwindi9~eit (mm/s) 
nach einer Laufzeit von ... 

1) PKG 3/EF 

Federkraft 1) 

E-Motor2) : 

Netzspannung 
200 V 
220 V 
240V 

2) PKG 3/Kombi 

2.2. Einsatzprüfung 

Beginn 1 min 2 min 2,5 min 

50,1 50,1 

52,1 
52,5 
52,6 

50,0 49,9 

300000 

1,8 
5,0 

10,4 
14,1 
18,1 
22,6 
25,8 
29,8 
34.6 
39,0 

Die Pulsatorkontro"'g-eräte wunden zu ' mehreren Testmess-ungen unter Praxis
bedingungen e,ingesetzt. Abb: 1 ze'i-gt den P,uls-ationskurvenverla'uf ,der Pulsator
venti./baugnuppe bei 380 Torr Un1erd~uck und 49 Doppeltakten pro Mi-nute, auf
genommen mit dem Pulsatorkontrollgerät bei Federwerkantrieb. 
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• Zeit 

Bild 1 Pulsationskur ve der Pulsatorventil baugruppe 



Stör.ungen bzw. Def.ekte an den Geröten während des praktischen Einsabes sind 
nicht auf,getreten, jedoch mußte der Antrieb der Geräte ·vor Einsatzbeg';nn instand
gesetzt werden. 

3. Auswertung 
Das Pulsatorkontrollge~ät PKG 3/Kombi des VEB Meßgerätewelrk Mee,rone ,ist zur 
Kontrolle des Puls·ationskurvenverl·a.ufes für die Pulsatorüberprü,fulng eimetzbar. 

Wie ·die Werte für die Standa'rdabweichung s ';In Tabelle 2 zei·gen, wird der zu
lässi'ge Meßfehler von ± 5% des Meßbe.reichendwertes eingehalte'n. Zur Er
höhung de'r Aussagewertigkeit der Meße~gebnlsse und Erw.eitewng des Einsatz
bereiches des Ge,rätes ·im HinbHck als Unterdruckschreiber ist d:i·e Verbesserung 
der Meßgena,uigkeit erforderlich. 

Der Meßbereich des Gerätes ist für den vorgesehenen Anwendungsbereich aus
. reichend ·und einfach variierbar. 

Die Ausrüstung des Gerätes mit 1 Feder (Meßbereich 0 ... - 0,7 kp/cm2) ersche·int 
ausreichend. 

Der Grundoufbalu des Gerä,tes, die einfache Austauschbankeit der Antriebsein
heH, wi,rd als günstig eingeschätzt. 

Durch eine Kontrolle beim Hersteller Ist zu sichern, daß n.ur einwandfreli funktio.
nierende Geräte (Laufwerk) ausgeliefert werden. 

Der geforderte Registrienmaßstab (1 mm Schreiberaussch·I'og e 10 Torr Unter
druck) wird n.icht erreicht, wü·rde jedoch das Auswerten der Meßschriebe er
leichtern. 

Zu jedem Gerät sonte dos entsprechende Eichdiagramm mitgeHefert werden, zu
mal, wie ,a,us Tabelle 1 zu ersehen ist, zwischen Unterdnuck und Sch,reiberaus
schlag kein Iinea'rer Zusammenhang besteht. 

Der Pap'iertransport erfol'gt sowohl bei Elektroantrieb als auch bei Fede.rantrieb 
bis zu eine,r LoufzeH von etwa 2,5 min mit ausreichender Konstanz der Papier
geschwindigke'it. 

Der Antri:eb ist jedoch so auszulegen, daß Hir beide Antriebsvarianten die gleiche 
Geschwindigkeit (50 mm/s) erreicht wird. 

Netzspannungsschwankungen von ± 10% üben nur einen unbecleute,n:den Einfluß 
a,uf di'e Geschwindigkeit des Papiertransportes aus. 

Zur Bestimmung der Pulsationszohl sollte das Gerät mit einem Zeitmarkengeber 
ausgerüstet werden. 

Der ~ichtpreisund das Gewicht des Gerätes liegen weit über dem Limit der ab
gestimmten Forderungen. 
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Es sind daher-Möglichkeiten der weiteren Vereinfachung und damit Verbilltigerung 
z~ '!unters\1chen bzw. der Anwendung$bereich des Gerätes z'u e'l"I(1Ieitern. 

Zu dem Zweck sollte im Rohmen der Weiterentwicklung ei,ne Erhöhung der Meß
gena,u-igkeit (± 1,50/0 ) zwecks Eins·atz als Vakuumschreiber mit Abstufung der 
Papi'ergeschwindigkei,t vorgesehen werden. 

Das Gerät sollte zur Funktiomkontro.lle der Pulsatoren von Me·lkmaschinen bei 
turnusmäßigen IJberprüfungen durch den Melkanlagenprüfdienst eingesetzt 
werden: 

4; , Beurteilung 
öä~ 'PulsatorkontrolJ,gerät P~G 3/Kombi de$ VEB Meßgerätewerk Meerane ist zur 
IJberprüf,ung des Pulsationskurvenverl.a!uIes der Pulsatoren von Melkanlagen ein
setzbo'i-: 

Das Gerät ,i'st einfach ZiU bedienen und ze·ichnet 'sich du~ch 'einen ~eckmäßigen 
Grun:daufba.u alUS. ' !' . " ' 

Das Pulsatorkontrol!.gerät ist zur Kontrolle der Pulsatoren von Mellw.nlagen für 
den Einsatziri der Landwirtschaft der DDR "geeignet". 

Pot~da m -Born i m, den 28. 11. 1972 

>., 
ZENTRALE PRüFSTELLE FüR LANDTECHNIK POTSDAM-BORNIM 

g~z. R. ,O 'ö t k e . gez. D. R i P c k e 

. Diese'r Be~icht wurde bestätigt und wird veröffentlicht: 

Staatliches Kornite'Ei lfür LOndtechnlilk und MTV 

Berlin, den 24. 1. ;1973 

- DElI' Vprsitzend,e -

gez. Dr. See' man n 

FG 039-26-73 9,5 IV 1 18 237 
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